
He
at

cr
af

t s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

d'
ap

po
rte

r t
ou

te
 m

od
ifi

ca
tio

n 
sa

ns
 p

ré
av

is 
- P

ho
to

s n
on

 co
nt

ra
ct

ue
lle

s

Les évaporateurs cubiques ventilés 
de la gamme MUC-LUC sont destinés 
aux applications commerciales de réfrigération 
ou de conservation à basse température. 
Les 48 modèles de base de la gamme MUC-LUC 
couvrent une plage de puissances de 1 à 13,7 kW.

Evaporateurs

MUC-LUC

Fluides naturels

Nouveau design : MUC-LUC (grille Ø 300 mm)
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MUC-LUC cubic unit coolers are suitable 
for chilling or low temperature storage applications.
48 basic models with capacities ranging 
from 1 to 13,7 kW.

Natural refrigerants

Unit coolers  

MUC-LUC

New design: MUC-LUC (fan guard Ø 300 mm)
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Die Kühlraumverdampfer der MUC-LUC-Baureihe 
sind für industrielle Kühlhäuser 
bei Tief- und Normalkühlung konzipiert.
Mit den 48 Basismodellen der MUC-LUC-Reihe 
wird ein Leistungsbereich von 1 bis 13,7 kW abgedeckt.

Natürliche Medien

Verdampfer

MUC-LUC

Neues Design: MUC-LUC (Lüftergitter Ø 300 mm)
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Los evaporadores cúbicos ventilados 
de la gama MUC-LUC están destinados 
a las aplicaciones comerciales de refrigeración 
o de conservación a baja temperatura. 
Los 48 modelos de base de la gama MUC-LUC 
cubren un campo de potencia de 1 a 13,7 kW.

Refrigerantes naturales

Evaporadores 

MUC-LUC

Nuevo diseño: MUC-LUC (rejilla Ø 300 mm)
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Gli evaporatori cubici della serie MUC-LUC 
sono destinati ad applicazioni commerciali 
per refrigerazione o conservazione 
a bassa temperatura.
I 48 modelli coprono una gamma di potenza 
da 1 a 13,7 kW.

Fluidi naturali

Evaporatori 

MUC-LUC

Nuovo design: MUC-LUC (griglia Ø 300 mm)
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Кубические воздухоохладители MUC-LUC 
предназначены для среднетемпературного 
и низкотемпературного охлаждения. 
48 базовых моделей с производительностью 
от 1 до 13,7 кВт.

Натуральные хладагенты

Воздухоохладители 

MUC-LUC

Hовый дизайн: MUC-LUC (pешетка Ø 300 мм)



34 - Evaporateurs

Evaporateurs

MUC-LUC
Désignation

MUC(1) 320(2) R(3)

(1) Evaporateur
(2) Modèle
(3) Pas d’ailettes : R/E = 4,23 mm - L/C =  6,35 mm

Options
Ventilation
M60 Motoventilateurs spéciaux pour utilisation 60 Hz.
MM5 Motoventilateur monophasé 230 V 50 Hz.

Batterie
BAE Protection des ailettes.
WCO Eau glycolée, fluide caloporteur (nous consulter).
CO2 Optimisation R744 (nous consulter).

Dégivrage
2TH TH 5709L : thermostat unipolaire inverseur de fin    
  de dégivrage à +12 °C (±3 °C) et de remise    
  en route retardée de la ventilation à +2 °C (±3 °C).
  THS 5708L : thermostat unipolaire de sécurité    
  de chauffe des résistances à +24 °C (±3 °C),    
  conseillé avec dégivrage électrique.
HG1 Gaz chauds (LUC) 
  (batterie : gaz chauds, égouttoir : résistances électriques).
ECK Kit dégivrage électrique additionnel (égouttoir) (LUC)
ECU Dégivrage électrique additionnel (égouttoir) (LUC)
E1K Kit dégivrage électrique (MUC) :
  résistances montées en fourreaux 
  (espace latéral nécessaire au montage).
E1U Electrique allégé.

Evaporateurs équipés
EEC  Evaporateur équipement complet (voir pages “ANNEXES”).

Autres options
Nous consulter.

Descriptif
Carrosserie
 • Carrosserie robuste et esthétique, en tôle acier entièrement prélaqué blanc. 

Egouttoir
 • Egouttoir à coins arrondis éliminant les zones de rétention, toujours propices au développement 
de germes pathogènes, et assurant une sécurité parfaite par l’absence d’angles vifs ou coupants. 

Ventilation
• La gamme MUC-LUC est équipée de motoventilateurs hélicoÏdes à graissage longue durée,
câblés en usine :
- Ø 300 mm (nouveau design) : type classique, 230 V 50-60 Hz, monophasé, moteur fermé, classe B, 
protecteur thermique interne. Nouveau design : grille en plastique, conçue avec des redresseurs 
de filets d'air pour assurer une forte projection d’air, est conforme aux normes de protection.
- Ø 400 et Ø 450 mm : type classique, 230-400 V 50-60 Hz, triphasé, moteurs fermés avec trous 
de purge, IP54, classe F, protecteurs thermiques internes à raccorder. 
• Les grilles en plastique (Ø 450 mm) et en fil d'acier plastifiés (Ø 400 mm) sont conformes 
aux normes de protection.

Batterie
• Les batteries ailetées de la gamme MUC-LUC, très performantes et compactes sont conçues 
à partir d’ailettes aluminium au pas de 4,23 ou 6,35 mm, à profil sinusoïdal, associées à des tubes 
cuivre aux structures internes rainurées. 
• L’alimentation des batteries se fait par un distributeur à diaphragme mis en place en usine.

Dégivrage
• Les résistances électriques blindées sont logées dans des encoches sur les faces avant et arrière 
de la batterie. Cette disposition ne nécessite aucun espace latéral pour leur remplacement, 
sauf pour MUC-R et MUC-L équipés du kit E1K. 
• Une des résistances est fixée dans l’égouttoir. 
• Les résistances sont raccordées en usine, sur un bornier logé dans une boite étanche. 
L'alimentation est prévue :
- 230 V monophasé pour les LUC 155 E, 210 E, 295 E et 150 C, 205 C.
- 230-400 V triphasé pour les LUC 350 E à 1030 E et 290 C à 1025 C.
• Les condensats sont récupérés par l’égouttoir et évacués vers le raccord d’écoulement largement 
dimensionné (Ø 1” G).

Accessibilité
• Les panneaux latéraux et l'égouttoir facilement démontables, permettent un accès aisé à 
l'ensemble des éléments de l'évaporateur (batterie, motoventilateurs, résistances de dégivrage, 
raccordements…).

EUROVENT - Les performances publiées de nos produits 
sont certifiées conformes aux normes européennes 
EN327, EN328, EN1048.

ISO 9001 - Notre entreprise est certifiée par la LRQA, 
car elle répond aux critères d'assurance qualité ISO 9001.

RoHS - WEEE - Nos produits sont conformes 
aux directives européennes 2002/95/CE et 2002/96/CE, 
concernant les équipements électriques et électroniques.

CE - Nos produits sont conformes aux directives européennes.

GOST - Nos produits sont conformes aux normes CEI.

"Selon.l’application.des.directives.européennes,.nous.
attirons.votre.attention.sur.le.fait.que.nos.documents.
techniques.sont.au.minimum.traduis.en.français.et.en.
anglais..Pour.toute.traduction.dans.une.autre.langue.
tel.que.peut.l’exiger.l’utilisateur.final,.merci.de.nous.
consulter."

E U R O V E N T
CERTIFIED PERFORMANCE

CERTIFY  ALL
DX AIR COOLERS

AIR COOLED CONDENSERS
DRY COOLERS

34 - Unit coolers

Unit coolers

MUC-LUC
Nomenclature

MUC(1) 320(2) R(3)

(1) Unit cooler
(2) Model
(3) Fins spacing : R/E = 4,23 mm - L/C =  6,35 mm

Options
Ventilation
M60 Special fans for 60 Hz application.
MM5 Single phase  230 V 50 Hz fan assembly. 

Coil
BAE Coating of the fins.
WCO Glycol water, brine (please consult us).
CO2 R744 optimzation (please consult us).

Defrost
2TH TH 5709L : defrost termination and fan delay thermostat   
  with single-pole, reversing switch at +12 °C (±3 °C)    
  and +2 °C (±3 °C).
  THS 5708L : single-pole thermostat for overheating safety   
  at +24 °C (±3°C). Recommended with electric defrost.
HG1 Hot gas (LUC) (coil: hot gas, drain pan: electrical heaters).
ECK Additional electrical defrosting kit (drain pan) (LUC)
ECU Additional electrical defrosting (drain pan) (LUC)
E1K Electrical defrost kit (MUC): heaters located in sleeves 
  (required lateral space for fitting).
E1U Light electrical defrost.

Fully equipped unit coolers
EEC  Fully equipped unit cooler (see pages “APPENDIX”).

Other options
Please consult us.

Description
Casing
• Robust and attractive casing made of white enamelled steel, 
which enables easy cleaning  of the unit.

Drain pan
• Drain pan with rounded corners eliminating retention zones in which pathogenic germs 
may develop and guaranteeing total safety by the absence of sharp edges and corners.

Ventilation
• MUC-LUC range is fitted with life lubricated, propeller motorfans, factory wired:
- Ø 300 mm (new design): standard type, 230 V/1/ 50-60 Hz, enclosed frame motor, class B, overload 
protector included. New design: fan guards are in conformity with safety regulations, fitted with air 
stream straighteners thus ensuring a long air throw.
- Ø 400 and 450 mm: standard type, 230-400 V/3/ 50-60 Hz, enclosed frame motor 
with drain holes, IP54, class F, including overload protector for field wiring. Fans Ø 450 mm fitted 
with plastic guards, fans Ø 400 mm fitted with plastic coated steel wire guards. 
• Guard design conform to safety regulations.

Coil
• The highly efficient and compact MUC-LUC range finned coils are designed 
with corrugated surface aluminium fins (fin spacing 4.23 or 6.35 mm) 
and grooved internal structure copper tubes.
• The refrigerant distributors are nozzle type (nozzle factory fitted).

Defrost
• Tubular electric heaters are inserted in slots both on the front and rear coil faces. No lateral space 
is required for heater removing, except for MUC-R and MUC-L. equipped of kit E1K. 
• One of these heaters is located in the drain pan.
• Heaters are wired in our works, to a terminal block located in a sealed junction box :
- LUC 155 E, 210 E, 295 E and 150 C, 205 C models are factory coupled for 230 V/1 supply.
- LUC 350 E to 1030 E and 290 C to 1025 C models are factory coupled for 230-400 V/3 supply.
• Defrost water is collected in the drain pan then drained through a large drain fitting (Ø 1” G).

Accessibility
• Side panels and drain pan easily removed, facilitating a full access to all unit components (coil, 
motorfans, defrost heaters, connections…).

EUROVENT - The performance published of our products 
are certified in conformity with european standards 
EN327, EN328, EN1048.

ISO 9001 - Our company is certified by LRQA 
to comply with quality standards ISO 9001.

RoHS - WEEE - Our products are compliant with regards 
to european guideline 2002/95/CE and 2002/96/CE 
concerning electric and enlectronic components.

CE - Our products are in conformity with european guidelines.

GOST - Products in conformity with "GOST" agreement.

"According.the.requirements.of.the.European.measures,.
we.draw.your.attention.to.the.fact.that.our.technical.
documents.are.at.least.translated.into.french.and.
english..For.any.translation.in.another.language.such.as.
the.end.user.can.require.it,.thank.you.to.consult.us."

E U R O V E N T
CERTIFIED PERFORMANCE

CERTIFY  ALL
DX AIR COOLERS

AIR COOLED CONDENSERS
DRY COOLERS

34 - Verdampfer

Verdampfer

MUC-LUC
Bezeichnung

MUC(1) 320(2) R(3)

(1) Verdampfer
(2) Modell
(3) Lamellenteilung : R/E = 4,23 mm - L/C =  6,35 mm

Optionen
Ventilatoren
M60 Spezielle Ventilatormotoren für den Betrieb mit 60 Hz.
MM5 Einphasenwechselstrommotor 230 V 50 Hz.

Batterie
BAE Geschützte Lamellen.
WCO Glykolwasser, andere Medien (auf Anfrage).
CO2 Optimierung R744 (auf Anfrage).

Abtauung
2TH TH 5709L : einpoliger Thermostat mit Umkehrkontakt am   
  Ende der Abtauung bei +12 °C (±3 °C)     
  und verzögerter Ventilatoreinschaltung bei +2 °C (±3 °C).
  THS 5708L : einpoliger Sicherheitsthermostat für die   
  Überwachung der Heizstäbe bei +24 °C (±3 °C). 
  Empfohlen bei Betrieb mit elektrischer Abtauung.
HG1 Heißgasabtauung (LUC) 
  (Batterie: Heißgas, Tropfwanne: elektrische Heizung).
ECK Elektrische Zusatzabtauung als Kit (Tropfwanne) (LUC)
ECU Elektrische Zusatzabtauung (Tropfwanne) (LUC)
E1K Elektrische Heizung als Kit (MUC): 
  In Hülsen montierte Heizstäbe
  (zur Montage ist seitlich Platz erforderlich).
E1U Einfache elektrische Abtauheizung.

Weitere optionen
Auf Anfrage.

Beschreibung
Gehäuse
 • Robustes ästhetisches Gehäuse aus komplett weiss lackiertem Stahlblech.

Tropfwanne
 • Die Tropfwanne ist so abgerundet, dass keine Bereich entstehen, in denen sich Ablagerungen 
festsetzen und krankheitserregende Keime bilden könnten. Die Ausführung ohne scharfe Ecken und 
Kanten bietet Schutz gegen Verletzungsgefahr.

Ventilatoren
• Die MUC-LUC-Reihe ist mit Axialventilatoren mit Dauerschmierung und werkseitiger Verkabelung 
ausgerüstet:
- Ø 300 mm (neues design): Standardausführung, 230 V, Einphasenmotor, 50-60 Hz, hermetischer 
Motor, Klasse B, mit angeschlossenem, intergriertem Thermoschutzschalter. 
Neues design: die genormten Schutzgitter mit Gebläsegleichrichter verbessern die Luftströmung.
- Ø 400 und 450 mm: Standardausführung, 230-400 V, Drehstrommotor, 50-60 Hz, hermetischer 
Motor mit Entlüftungsöffnungen, Schutzart IP54, Klasse F mit integriertem, anschließbarem 
Thermoschutzschalter zu verbinden. 
• Die Schutzgitter aus Plastik (Ø 450 mm) oder aus beschichtetem Stahldraht (Ø 400 mm) 
entsprechen den Sicherheitsnormen.

Batterie
• Die besonders leistungsstarken und kompakt ausgeführten Lamellenblöcke der MUC-LUC-Reihe 
bestehen aus sinusförmig gewellten Aluminiumlamellen mit einem Lamellenabstand von 4,23 
oder 6,35 mm und innen berippten Kupferrohren.
• Die Versorgung der Batterien erfolgt über einen werkseitig montierten Staudüsenverteiler.

Abtauung
• Die elektrischen Heizstäbe werden in Slots an der Vorder- und Rückseite der Batterie montiert. 
Durch diese Anordnung ist keinerlei seitlich Serviceraum für den Wechsel der Heizstäbe erforderlich, 
außer für die mit Bausatz E1K ausge-rüsteten MUC-R und MUC-L. 
• Einer der Heizstäbe ist an der Tropfwanne befestigt. 
• Die Heizstäbe werden werkseitig an eine Klemmenleiste in einem Anschlußkasten angeschlossen. 
Folgende Anschlußmöglichkeiten sind vorgesehen:
- 230 V einphasig bei den LUC 155 E, 210 E, 295 E und 150 C, 205 C.
- 230-400 V Drehstrom bei den LUC 350 E bis 1030 E und 290 C bis 1025 C.
• Das Kondensat wird in einer Zwischentropfwanne gesammelt und über einen großen Stutzen
 (Ø 1" G) abgeführt.

Leicht Zugängliche Ausführung
• Leichter Zugang zu allen Verdampferteilen (Batterie, Ventilatormotor, Heizstäbe der Abtauheizung, 
Anschlüsse…) durch einfachen Ausbau der Seitenwände und der Tropfwanne.

EUROVENT - Die publizierten Leistungen unserer 
Produkte sind konform mit den Europäischen Normen 
EN327, EN328, EN1048.

ISO 9001 - Unsere Firma ist durch die LRQA 
über das Qualitätsicherungssystem ISO 9001 zertifiziert.

RoHS - WEEE - Unsere Produkte sind konform nach 
der Europäischen Richtlinie 2002/95/CE und 2002/96/CE 
bezüglich der elektrischen und elektronischen Ausrüstungen.

CE - Unsere Produkte sind konform 
nach der Europäischen Richtlinie.

GOST - Unsere Produkte sind konform mit 
den GUS Normen.

"Gemäss.Europäischer.Richtlinien,.weisen.wir.Sie.darauf.
hin,.dass.unsere.technischen.Unterlagen..in.Französisch.
oder.in.Englisch.übersetzt.sind..
Für.jede.weitere.Sprache,.die.von.dem.Anwender.oder.
dem.Endkunde.angefordert.wird,.fragen.Sie.bitte.uns."

E U R O V E N T
CERTIFIED PERFORMANCE

CERTIFY  ALL
DX AIR COOLERS

AIR COOLED CONDENSERS
DRY COOLERS
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Evaporadores 

MUC-LUC
Designación

MUC(1) 320(2) R(3)

(1) Evaporador
(2) Modelo
(3) Paso de aletas : R/E = 4,23 mm - L/C =  6,35 mm

Opciones
Ventilación
M60 Motoventiladores especiales para utilización 60 Hz.
MM5 Motoventilador monofásico 230 V 50 Hz.

Batería
BAE Protección de las aletas.
WCO Agua glicolada, fluidos caloportadores (consúltenos).
CO2 Optimización R744 (consúltenos).

Desescarche
2TH TH 5709L : termostato unipolar inversor de final de    
  desescarche a  +12 °C (±3 °C) y de nueva puesta    
  en marcha retrasada de la ventilación a +2 °C (±3 °C).
  THS 5708L : termostato unipolar de seguridad de caldeo   
  de las resistencias a  +24 °C (±3 °C),     
  aconsejado con desescarche eléctrico.
HG1 Gases calientes (LUC)
  (batería: gases calientes, bandeja: resistencias eléctricas).
ECK  Kit desescarche eléctrico adicional (bandeja) (LUC)
ECU Desescarche eléctrico adicional (bandeja) (LUC)
E1K  Kit desescarche eléctrico (MUC): 
  resistencias montadas en fundas 
  (espacio lateral necesario para el montaje).
E1U Eléctrico aligerado.

Evaporador equipado
EEC  Evaporador equipado completo (véase páginas “Anexos”).

Otras opciones
Consúltenos.

Descripción
Carrocería
• Carrocería robusta y estética, en chapa de acero completamente prelacada.

Bandeja
• Bandeja con angulares redondeados, eliminado así las zonas de retención, siempre propicias 
al desarrollo de gérmenes patógenos, y garantizando una perfecta seguridad debido a la ausencia 
de ángulos vivos o cortantes.

Ventilación
• La gama MUC-LUC está equipada de motoventiladores helicoidales con engrase de larga duración, 
cableado en fábrica:
- Ø 300 mm (nuevo diseño) : tipo clásico, 230 V 50-60 Hz, monofásico, motor cerrado, clase B, protector 
térmico interno. Nuevo diseño: la rejilla en plástico está concebida con rectificadores de líneas de cor-
riente para asegurar una fuerte proyección de aire, está en conformidad con las normas de protección.
- Ø 400 y Ø 450 mm : tipo clásico, 230-400 V 50-60 Hz, trifásico, motores cerrados con orificios de purga, 
IP 54, clase F, protectores térmicos internos a conectar. 
• Las rejillas de plástico (Ø 450 mm) y en hilo de acero plastificadas (Ø 400 mm) están conformes 
con las normas de protección.

Batería
• Las baterías con aletas de la gama MUC-LUC, con altas cualidades técnicas y compactas están 
concebidas a partir de aletas de aluminio de paso de 4,23 o 6,35 mm con un perfil sinusoidal, 
asociadas a tubos de cobre con estructuras internas ranuradas.
• La alimentación de las baterías se efectúa a partir de distribuidor con diafragma montado en fábrica.

Desescarche
• Las resistencias eléctricas blindadas están alojadas en ranuras en las caras delantera y trasera de 
la batería. Esta disposición no necesita ningún espacio lateral para su reemplazo, excepto para MUC-R 
y MUC-L equipados del kit E1K.
• Una de las resistencias está fijada en la bandeja.
• Las resistencias están conectadas en fábrica, en un terminal alojado en una caja estanca. 
La alimentación está prevista :
- 230 V monofásica para los LUC 155 E, 210 E, 295 E y 150 C, 205 C.
- 230-400 V trifásica para los LUC 350 E a 1030 E y 290 C a 1025 C.
• Los condensados son recuperados por la bandeja y evacuados hacia el rácor de desagüe 
sobredimensionado (Ø 1” G).

Accesibilidad
• Los paneles laterales y la bandeja fácilmente desmontables, permiten un fácil acceso al conjunto de los 
elementos del evaporador (batería, motoventiladores, resistencias de desescarche, conexiones…).

EUROVENT - Los rendimientos publicados de nuestros 
productos están certificados conforme a las normas 
europeas EN327, EN328, EN1048.

ISO 9001 - Nuestra empresa está certificada por la LRQA, 
porque cumple los criterios de calidad ISO 9001.

RoHS - WEEE - Nuestros productos están conformes 
con las directivas europeas 2002/95/CE y 2002/96/CE 
para equipos eléctricos y electrónicos.

CE - Nuestros productos están conformes con 
las directivas europeas.

GOST - Nuestros productos están conformes 
a las normas CEI.

"De.acuerdo.con.las.directivas.europeas,.le.
informamos.que.nuestra.documentación.técnica.está.
traducida,.como.mínimo,.en.francés.y.en.inglés..Para.
cualquier.traducción.en.otro.idioma,.tal.y.como.puede.
exigir.el.usuario.final,.le.agradecemos.nos.consulte."

E U R O V E N T
CERTIFIED PERFORMANCE

CERTIFY  ALL
DX AIR COOLERS

AIR COOLED CONDENSERS
DRY COOLERS
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Evaporatori 

MUC-LUC
Designazione

MUC(1) 320(2) R(3)

(1) Evaporatori
(2) Modello
(3) Passo di aletta : R/E = 4,23 mm - L/C =  6,35 mm

Opzioni
Ventilazione
M60 Versioni a 60 Hz per applicazioni speciali.
MM5 Motoventilatori monofase 230 V 50 Hz.

Batteria
BAE Protezione delle alette.
WCO Acqua glicolata, fluidi refrigeranti (consultarci).
CO2 Ottimizzazione R744 (consultarci).

Sbrinamento
2TH TH 5709L : termostato unipolare di fine sbrinamento 
  a +12 °C (±3 °C) e di ritardo della messa in marcia 
  del motore a +2 °C (±3 °C).
  THS 5708L : termostato unipolare di sicurezza al    
  sovrariscaldamento delle resistenze a +24 °C(±3 °C).
HG1 Sbrinamento a gas caldo (LUC) 
  (batteria: gas caldo, bacinella: resistenza elettrica).
ECK Kit sbrinamento elettrico aggiuntivo (bacinella) (LUC)
ECU Sbrinamento elettrico aggiuntivo (bacinella) (LUC)
E1K Resistenze elettriche (MUC): 
  resistenze alloggiate negli appositi spazi 
  (necessario spazio laterale).
E1U Elettrico leggero.

Altre opzione
Consultarci.

Descrizione
Carrozzeria
• Carrozzeria robusta ed estetica in lamiera di acciaio completamente prelaccata bianca.

Sgocciolatoio
• Sgocciolatoio con angoli smussati per eliminare le zone di ritenzione, sempre proprizie allo sviluppo 
di agenti patogeni, e garantire una sicurezza totale grazie all'assenza di angoli vivi o taglienti.

Ventilazione
• La gamma MUC-LUC è equipaggiata di motoventilatori elicoidali autolubrificanti, di lunga durata
 e cablati presso il nostro Stabilimento :
- Ø 300 mm (nuovo design): tipo standard 230 V 50-60 Hz, monofase, motore chiuso, classe B, 
protezione termica inclusa. Nuovo design: la griglia in plastica è conforme alle norme di sicurezza 
ed è concepita per raddrizzare il flusso d’aria ed assicurare un elevato valore di freccia d’aria.
- Ø 400 e 450 mm: tipo standard 230-400 V 50-60 Hz, trifase, motore chiuso con fori 
per il drenaggio, IP54, classe F, protezione termica interna a collegare.
• Le griglie in plastica (ventola Ø 400 mm) e in ferro plastificato (Ø 450 mm) 
sono conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Batteria
• Le Batteria alettate della gamma MUC-LUC, ad alta efficenza e compatte, sono composte da 
una aletta in alluiminio con passo 4.23 mm o 6.35 mm a profilo sinusoidale, associato ad un tubo 
di rame con rigatura interna.
• La distribuzione del refrigerante è garantita mediante un distributore a diaframma 
(montato nel nostro Stabilimento).

Sbrinamento
• Le resistenze elettriche vengono alloggiate in appositi alloggiamenti nella parte anteriore 
e posteriore della batteria. Il loro posizionamento non necessita di spazio laterale per sfilarle,
tranne per MUC-R e MUC-L equipaggiati del kit E1K (vedi § OPZIONI). 
• Una di queste resistenze è fissata nella bacinella di scarico.
• Le resistenze vengono fornite complete di collegamento ad una morsettiera all’interno 
della scatola elettrica. L’alimentazione è così prevista:
- LUC 155 E, 210 E, 295 E e 150 C, 205 C 230 V monofase.
- da LUC 350 E a 1030 E e da 290 C a 1025 C 230-400 V trifase.
• La condensa è recuperata nella bacinella di scarico ed evacuata tramite un tubo di scarico 
di adeguate dimensioni (Ø 1” G).

Accessibilità
• I pannelli laterali e la bacinella di scarico facilmente smontabili, facilitano il completo accesso a 
tutto l’insieme dei componenti dell’unità (batteria, motoventilatori, resistenze elettriche, raccordi...).

EUROVENT - Le caratteristiche pubblicate dei nostri 
prodotti sono certificati conformi alle norme europee 
EN327, EN328, EN1048.

ISO 9001 - La nostra società è certificata dalla LRQA, 
in quanto risponde ai criteri di garanzia qualità ISO 9001. 

RoHS - WEEE - I nostri prodotti sono conformi 
alle normative europee 2002/95/CE e 2002/96/CE 
riguardanti le parti elettriche ed elettroniche. 

CE - I nostri prodotti sono conformi alle direttive europee. 

GOST - I nostri prodotti sono conformi alle norme CEI.

"Secondo.l’applicazione.delle.direttive.europee,.
richiamiamo.la.Vostra.attenzione.sul.fatto.che.i.nostri.
documenti.tecnici.sono.tradotti.al.minimo.in.francese.
e.inglese..Per.una.traduzione.in.un’altra.lingua,.come.
puo’.essere.richiesto.dall’utente.finale,.Vi.ringraziamo.
consultarci."
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34 - Воздухоохладители

Воздухоохладители 

MUC-LUC
Обозначение

MUC(1) 320(2) R(3)

(1) Воздухоохладитель
(2) Модель
(3) Шаг ребра : R/E = 4,23 мм - L/C =  6,35 мм

Опции
Электродвигатели вентиляторов
M60 Специальное исполнение для 60 Гц.
MM5 Однофазное исполнение  230 В 50 Гц.

Батарея
BAE Покрытие ребер.
WCO Гликолевый раствор.
CO2 Оптимизация R744, проконсультируйтесь с нами.

Оттаивание
2TH TH 5709L : выключение системы оттаивания и задержка   
 вентилятора с помощью терморегулятора с однополюсным 
 двухпозиционным переключателем при +12°С(±3К) 
 и +2°С (±3К).
  THS 5708L : Однополюсный термостат защиты от перегрева при 
  +24°C (±3K). Рекомендуется к установке при электрооттаивании.
HG1 Оттаивание горячим газом (LUC) 
  (батарея: горячий газ, поддон: ТЭНы).
ECK Комплект: Дополнительное электрооттаивание (поддон) (LUC)
ECU Дополнительное электрооттаивание (поддон) (LUC)
E1K Комплект: Электрическое оттаивание (MUC): 
  нагреватели расположены в гильзах (требуется 
  свободное боковое пространство для установки).
E1U Легкое электрооттаивание.

Другие опции
Проконсультируйтесь с нами

Описание
Корпус
• Прочный корпус; красивый дизайн; изготовлен из стали с белым эмалевым покрытием, 
облегчающим чистку.

Дренажный поддон
• Дренажный поддон с закругленными углами, без мест, в которых может скапливаться влага 
и грязь, и могут развиться патогенные микроорганизмы.
• Отсутствие острых кромок и углов гарантирует полную безопасность.

Вентиляция
• Серия MUC-LUC оборудована осевыми вентиляторами со смазкой, рассчитанной на весь срок 
службы, и выполненными на заводе необходимыми электрическими соединениями:
• Ø300 мм (Hовый дизайн) : стандартное исполнение, 230 В/1/50-60 Гц*, электродвигатель с 
закрытым корпусом класса В, с защитой от перегрузки. Hовый дизайн: pешетка вентилятора 
соответствует правилам и нормам безопасности и снабжена диффузором, обеспечивающим 
дальнобойность воздушной струи.
• Ø400 и 450 мм: стандартное исполнение, 230-400 В/3/50-60 Гц*, электродвигатель с закрытым 
корпусом и с дренажными отверстиями, IP54, класса F, с защитой от перегрузки, устанавливаемой 
на месте монтажа.
• Вентиляторы Ø450 мм оборудованы пластиковой решеткой, вентиляторы Ø400 мм оборудованы 
стальной проволочной решеткой с пластиковым покрытием. 
• Конструкция ограждения соответствует правилам и нормам безопасности.

Батарея
• Высокоэффективные и компактные батареи серии MUC-LUC имеют гофрированное алюминиевое 
оребрение (шаг ребра 4,23 или 6,35 мм) и медные трубки с внутренним рифлением.
• Дистрибьюторы хладагента форсуночного типа (форсунки установлены на заводе).

Оттаивание
• Трубчатые ТЭНы установлены на передней и задней сторонах батареи. Для снятия нагревателя 
свободного бокового пространства не требуется, исключая MUC-R и MUC-L, оборудованные 
комплектом Е1К.
• Один ТЭН расположен в дренажном поддоне.
• Нагреватели подключены в заводских условиях к клеммнику, который находится в герметичной 
клеммной коробке:
- Модели LUC 155 E, 210 E, 295 E и 150 C, 205 C расключены  под 230 В/1.
- Модели от LUC 350 E до 1030 E и от 290 C до 1025 Cрасключены под 230-400 В/3.
• Вода, образующаяся в процессе оттаивания, скапливается в дренажном поддоне и затем 
сливается через большой дренажный фитинг (ø1”G).

Легкость доступа
• Боковые панели и дренажный поддон легко снимаются, что обеспечивает полный доступ ко всем 
компонентам установки (к батарее, вентилятору, ТЭНам и т.д.).

EUROVENT - Параметры наших продуктов 
сертифицированы в соответствии с европейскими 
стандартами EN327, EN328, EN1048.

ISO 9001 - Наша компания сертифицирована LRQA на 
соответствие ISO 9001.

RoHS - WEEE - Наши продукты соответствуют 
требованиям директив 2002/95/CE и 2002/96/CE 
относительно электрических и электронных компонентов.

CE - Наши продукты соответствуют требованиям ЕС.

GOST - Наши продукты соответствуют требованиям ГОСТ.

"В зависимости от применения Европейской 
директивы, мы обращаем ваше внимание на тот 
факт, что наши технические документы переводятся 
по крайней мере на французском и английском 
языках. Для любой перевод на другой язык, которые 
могут потребоваться для конечного пользователя, 
спасибо консультируйтесь с нами. "
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Evaporateurs - 35

MUC ... R 4,23 mm
MUC ... R 145 200 285 320 420 520 620 640 660 670 780 960

Puissance DT1 = 8 K - SC2 (1) kW 1,44 2,31 3,48 3,83 4,94 5,89 7,17 8,23 9,56 10,89 12,01 13,67
Surface m2 5,5 8,7 10 13,4 18,2 21,4 25,8 40,2 48,7 48,7 32,3 38,6
Volume circuits dm3 1,1 1,8 1,9 2,6 3,5 4,0 4,8 6,9 8,3 8,3 6,0 7,2
Débit d'air m3/h 1246 1239 2336 2076 2562 3252 3696 3264 3486 4168 7095 7895

Ventilateur
50-60 Hz
1500 tr/min.         

Projection d'air (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Nb x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W max - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A max (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Dégivrage 
électrique
E1K (4)

Nb 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/6
W Total 420 630 780 960 1320 1560 1860 2550 3150 3150 2340 1740/3480

230 V/1/50 Hz A Total 1,8 2,8 3,4 4,2 5,8 6,8 8,1 - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - - - - - - 3,7 4,6 4,6 3,4 2,5/5,0

Poids net kg 16 18 22 27 32 43 44 56 68 70 63 73

Dimensions

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 352 350 350 350 447 538
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Entrée Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8”
Sortie Ø ODF (6) 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 3/8”

(1) Voir pages “ANNEXES”.
(2) Vitesse d'air résiduelle : 0,25 m/s, en conformité avec la norme.
(3) Réglage des protections contre les surcharges. Pour des températures d’air “ti” autres que +20 °C, multiplier les intensités par le rapport 293/(273 + “ti”) 
ceci afin d’obtenir la valeur approximative de l’intensité après mise en température de la chambre.
(4) Option dégivrage électrique.
(5) Distributeur : mâle à braser
(6) ODF : femelle pour recevoir le tube de même diamètre

* Moteurs triphasés uniquement

Unit coolers - 35

MUC ... R 4,23 mm
MUC ... R 145 200 285 320 420 520 620 640 660 670 780 960

Capacity DT1 = 8 K - SC2 (1) kW 1,44 2,31 3,48 3,83 4,94 5,89 7,17 8,23 9,56 10,89 12,01 13,67
Surface m2 5,5 8,7 10 13,4 18,2 21,4 25,8 40,2 48,7 48,7 32,3 38,6
Circuit volume dm3 1,1 1,8 1,9 2,6 3,5 4,0 4,8 6,9 8,3 8,3 6,0 7,2
Air flow m3/h 1246 1239 2336 2076 2562 3252 3696 3264 3486 4168 7095 7895

Fan
50-60 Hz
1500 r.p.m.         

Air throw (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Num. x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W max - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A max (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Electric 
defrost
E1K (4)

Num. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/6
W Total 420 630 780 960 1320 1560 1860 2550 3150 3150 2340 1740/3480

230 V/1/50 Hz A Total 1,8 2,8 3,4 4,2 5,8 6,8 8,1 - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - - - - - - 3,7 4,6 4,6 3,4 2,5/5,0

Net weight kg 16 18 22 27 32 43 44 56 68 70 63 73

Dimensions

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 352 350 350 350 447 538
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Inlet Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8”
Outlet Ø ODF (6) 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 3/8”

(1) See pages “APPENDIX”.
(2) Residual air velocity: 0.25 m/s, in accordance with norm.
(3) Setting of overload protections. For room temperatures ‘ti’ other than +20 °C, multiply the given amperage by the ratio 293/(273 + ‘ti’) 
so as to obtain the approximate amperage after the room pull down.
(4) Electric defrost option.
(5) Liquid distributor: male to be brazed.
(6) ODF: female sweat type connection.

* Only three-phase motors

Verdampfer - 35

MUC ... R 4,23 mm
MUC ... R 145 200 285 320 420 520 620 640 660 670 780 960

Leistung DT1 = 8 K - SC2 (1) kW 1,44 2,31 3,48 3,83 4,94 5,89 7,17 8,23 9,56 10,89 12,01 13,67
Oberfläche m2 5,5 8,7 10 13,4 18,2 21,4 25,8 40,2 48,7 48,7 32,3 38,6
Rohrinhalt dm3 1,1 1,8 1,9 2,6 3,5 4,0 4,8 6,9 8,3 8,3 6,0 7,2
Luftmenge m3/h 1246 1239 2336 2076 2562 3252 3696 3264 3486 4168 7095 7895

Ventilator
50-60 Hz
1500 U/min. 

Wurfweite (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Anz. x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W max - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A max (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Elektrische 
Abtaaung
E1K (4)

Anz. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/6
W Total 420 630 780 960 1320 1560 1860 2550 3150 3150 2340 1740/3480

230 V/1/50 Hz A Total 1,8 2,8 3,4 4,2 5,8 6,8 8,1 - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - - - - - - 3,7 4,6 4,6 3,4 2,5/5,0

Nettogewicht kg 16 18 22 27 32 43 44 56 68 70 63 73

Abmessungen

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 352 350 350 350 447 538
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Eintritt Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8”
Austritt Ø ODF (6) 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 3/8”

(1) Siehe Seite “ANLAGEN”.
(2) Geschwindigkeit der Restluft: 0,25 m/s, konform mit der Norm.
(3) Einstellung des Überlastschutzes. Für andere Lufttemperaturzustände “ti” als +20 °C, wird die Stromstärke mit dem Verhältnis 293/(273 + “ti”) multipliziert. Dies ergibt annähernd die 
Stromaufnahme bei erreichter Kühlraumtemperatur.
(4) Elektrische Abtauung als Option.
(5) Verteilerkopf: Lötanschluß
(6) ODF: Lötanschluß für den Anschluß eines Rohres mit gleichem Durchmesser

* Dreiphasenmotoren nur

Evaporadores - 35

MUC ... R 4,23 mm
MUC ... R 145 200 285 320 420 520 620 640 660 670 780 960

Potencia DT1 = 8 K - SC2 (1) kW 1,44 2,31 3,48 3,83 4,94 5,89 7,17 8,23 9,56 10,89 12,01 13,67
Superficie m2 5,5 8,7 10 13,4 18,2 21,4 25,8 40,2 48,7 48,7 32,3 38,6
Volumen circuitos dm3 1,1 1,8 1,9 2,6 3,5 4,0 4,8 6,9 8,3 8,3 6,0 7,2
Caudal de aire m3/h 1246 1239 2336 2076 2562 3252 3696 3264 3486 4168 7095 7895

Ventilador
50-60 Hz
1500 r/min. 

Proyec. de aire (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Núm. x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W máx - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A máx (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Desescarche
eléctrico
E1K (4)

Núm. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/6
W Total 420 630 780 960 1320 1560 1860 2550 3150 3150 2340 1740/3480

230 V/1/50 Hz A Total 1,8 2,8 3,4 4,2 5,8 6,8 8,1 - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - - - - - - 3,7 4,6 4,6 3,4 2,5/5,0

Peso neto kg 16 18 22 27 32 43 44 56 68 70 63 73

Dimensiones

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 352 350 350 350 447 538
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Entrada Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8”
Salida Ø ODF (6) 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 3/8”

(1) Véase páginas “Anexos”.
(2) Velocidad de aire residual: 0,25 m/s, en conformidad con la norma.
(3) Regulación de las protecciones contra las sobrecargas. Para temperaturas “ti” diferentes a +20 °C, multiplicar las intensidades por la relación 293/(273 + “ti”), 
esto con el fin de obtener el valor aproximado de la intensidad después de haber puesto en temperatura la cámara.
(4) Opción desescarche eléctrico.
(5) Distribuidor: macho para soldar.
(6) ODF: hembra para recibir el tubo del mismo diámetro.

* Motores trifásicos únicamente.

Evaporatori - 35

MUC ... R 4,23 mm
MUC ... R 145 200 285 320 420 520 620 640 660 670 780 960

Potenza DT1 = 8 K - SC2 (1) kW 1,44 2,31 3,48 3,83 4,94 5,89 7,17 8,23 9,56 10,89 12,01 13,67
Superficie m2 5,5 8,7 10 13,4 18,2 21,4 25,8 40,2 48,7 48,7 32,3 38,6
Vol. interno dm3 1,1 1,8 1,9 2,6 3,5 4,0 4,8 6,9 8,3 8,3 6,0 7,2
Portata aria m3/h 1246 1239 2336 2076 2562 3252 3696 3264 3486 4168 7095 7895

Ventilatore
50-60 Hz
1500 g/min.         

Freccia d’aria (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Num. x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W max - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A max (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Sbrinamento 
elettrico
E1K (4)

Num. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/6
W Total 420 630 780 960 1320 1560 1860 2550 3150 3150 2340 1740/3480

230 V/1/50 Hz A Total 1,8 2,8 3,4 4,2 5,8 6,8 8,1 - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - - - - - - 3,7 4,6 4,6 3,4 2,5/5,0

Peso netto kg 16 18 22 27 32 43 44 56 68 70 63 73

Dimensioni

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 352 350 350 350 447 538
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Entrata Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8”
Uscita Ø ODF (6) 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 3/8”

(1) Vedere pagine “ALLEGATI”.
(2) Velocità dell’aria residua: 0,25 m/s, in conformità alla normativa vigente.
(3) Regolazione di protezione contro i surriscaldamenti. Per temperature dell'aria “ti” diverse da +2 °C moltiplicare le intensità per il rapporto 293/(273 + “ti”) 
al fine di ottenere il valore approssimativo dell'intensità dopo la messa in temperatura della stanza.
(4) Opzione sbrinamento elettrico.
(5) Distributore: maschio a brasare.
(6) ODF: femmina per ricevere tubo dello stesso diametro.

* Motori trifasico unicamente

Воздухоохладители - 35

MUC ... R 4,23 мм
MUC ... R 145 200 285 320 420 520 620 640 660 670 780 960

Производительность DT1 = 8 K - SC2 (1) кВт 1,44 2,31 3,48 3,83 4,94 5,89 7,17 8,23 9,56 10,89 12,01 13,67
Площадь м2 5,5 8,7 10 13,4 18,2 21,4 25,8 40,2 48,7 48,7 32,3 38,6
Объем контура л 1,1 1,8 1,9 2,6 3,5 4,0 4,8 6,9 8,3 8,3 6,0 7,2
Воздушный поток м3/ч 1246 1239 2336 2076 2562 3252 3696 3264 3486 4168 7095 7895

Вентилятор
50-60 Гц
1500 об/мин

Дальнобойность (2) м 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Кол-во x Ø мм 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 В/1/50 Гц
W общ. 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A общ. 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 В/3/50 Гц
W макс. - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A макс.(3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Электрооттаивание
E1K (4)

Кол-во 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/6
W общ. 420 630 780 960 1320 1560 1860 2550 3150 3150 2340 1740/3480

230 В/1/50 Гц A общ. 1,8 2,8 3,4 4,2 5,8 6,8 8,1 - - - - -
400 В/3/50 Гц A общ. - - - - - - - 3,7 4,6 4,6 3,4 2,5/5,0

Вес нетто кг 16 18 22 27 32 43 44 56 68 70 63 73

Размеры

A мм 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B мм 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C мм 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D мм 355 419 355 355 355 419 352 350 350 350 447 538
E мм 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H мм 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K мм 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R мм 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X мм 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y мм 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Вход Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8”
Выход Ø ODF (6) 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 3/8”

(1) См. “Приложение”.
(2) Конечная скорость потока: 0.25 м/с, в соответствии с нормами.
(3) Уставка устройств защиты от перегрузок. Если температура внутри помещения ‘ti’ отличается от +20°С, то умножьте указанные в таблице значения силы тока в Амперах на 
отношение 293/(273 + ‘ti’), чтобы получить примерную силу тока в Амперах при заданных температурных условиях.
(4) Опция электрооттаивания.
(5) Дистрибьютор жидкости: "папа" под пайку.
(6) ODF: соединение "мама" под пайку.

* Только трехфазные двигатели
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36 - Evaporateurs

MUC ... L 6,35 mm
MUC ... L 140 195 280 315 415 515 615 635 655 665 775 955

Puissance DT1 = 8 K - SC2 (1) kW 1,70 2,07 3,17 3,46 4,52 5,49 6,42 6,89 7,41 9,00 10,61 12,20
Eau glycolée* DT1 = 8 K - SC2 (1) kW 1,62 - 3,33 - 4,53 - 6,88 - - 8,38 - -
Surface m2 5,17 7,54 9,33 11,66 15,98 18,64 22,43 27,80 33,70 33,70 28,04 33,65
Volume circuits dm3 1,5 2,3 2,5 3,3 4,4 5,0 6,0 6,9 8,4 8,4 7,5 9,0
Débit d'air m3/h 1217 1239 2267 2075 2561 3250 3694 3435 3624 4436 7093 7893

Ventilateur
50-60 Hz
1500 tr/min.         

Projection d'air (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Nb x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W max - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A max (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Dégivrage 
électrique
E1K (4)

Nb 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/6
W Total 420 630 780 960 1320 1560 1860 2550 3150 3150 2340 1740/3480

230 V/1/50 Hz A Total 1,8 2,8 3,4 4,2 5,8 6,8 8,1 - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - - - - - - 3,7 4,6 4,6 3,4 2,5/5,0

Poids net kg 16 18 22 27 32 43 44 56 68 70 63 73

Dimensions

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 352 350 350 350 447 543
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Entrée Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8”
Sortie Ø ODF (6) 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8”

(1) Voir pages “ANNEXES”.
(2) Vitesse d'air résiduelle : 0,25 m/s, en conformité avec la norme.
(3) Réglage des protections contre les surcharges. Pour des températures d’air “ti” autres que +20 °C, multiplier les intensités par le rapport 293/(273 + “ti”) 
ceci afin d’obtenir la valeur approximative de l’intensité après mise en température de la chambre.
(4) Option dégivrage électrique.
(5) Distributeur : mâle à braser
(6) ODF : femelle pour recevoir le tube de même diamètre

* Eau glycolée :
Fluide : Pourcentage de glycol = 30 % - Temperature entrée fluide = - 8° C - Temperature sortie fluide = - 4° C
Air :Temperature sèche entrée = + 2° C - Humidité relative = 85 %  - Autres conditions : nous consulter.

* Moteurs triphasés uniquement

36 - Unit coolers

MUC ... L 6,35 mm
MUC ... L 140 195 280 315 415 515 615 635 655 665 775 955

Capacity DT1 = 8 K - SC2 (1) kW 1,70 2,07 3,17 3,46 4,52 5,49 6,42 6,89 7,41 9,00 10,61 12,20
Glycol water* DT1 = 8 K - SC2 (1) kW 1,62 - 3,33 - 4,53 - 6,88 - - 8,38 - -
Surface m2 5,17 7,54 9,33 11,66 15,98 18,64 22,43 27,80 33,70 33,70 28,04 33,65
Circuit volume dm3 1,5 2,3 2,5 3,3 4,4 5,0 6,0 6,9 8,4 8,4 7,5 9,0
Air flow m3/h 1217 1239 2267 2075 2561 3250 3694 3435 3624 4436 7093 7893

Fan
50-60 Hz
1500 r.p.m.         

Air throw (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Num. x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W max - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A max (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Electric 
defrost
E1K (4)

Num. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/6
W Total 420 630 780 960 1320 1560 1860 2550 3150 3150 2340 1740/3480

230 V/1/50 Hz A Total 1,8 2,8 3,4 4,2 5,8 6,8 8,1 - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - - - - - - 3,7 4,6 4,6 3,4 2,5/5,0

Net weight kg 16 18 22 27 32 43 44 56 68 70 63 73

Dimensions

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 352 350 350 350 447 543
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Inlet Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8”
Outlet Ø ODF (6) 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8”

(1) See pages “APPENDIX”.
(2) Residual air velocity: 0.25 m/s, in accordance with norm.
(3) Setting of overload protections. For room temperatures ‘ti’ other than +20 °C, multiply the given amperage by the ratio 293/(273 + ‘ti’) 
so as to obtain the approximate amperage after the room pull down.
(4) Electric defrost option.
(5) Liquid distributor: male to be brazed.
(6) ODF: female sweat type connection.

* Glycol water:
Fluid : Percentage of glycol = 30 % - Fluid inlet temperature = - 8° C - Fluid outlet temperature = - 4° C
Air  Dry airinlet temperature = + 2° C - Relative humidity = 85 % - Other conditions: please consult us.

* Only three-phase motors

36 - Verdampfer

MUC ... L 6,35 mm
MUC ... L 140 195 280 315 415 515 615 635 655 665 775 955

Leistung DT1 = 8 K - SC2 (1) kW 1,70 2,07 3,17 3,46 4,52 5,49 6,42 6,89 7,41 9,00 10,61 12,20
Glykolwasser* DT1 = 8 K - SC2 (1) kW 1,62 - 3,33 - 4,53 - 6,88 - - 8,38 - -
Oberfläche m2 5,17 7,54 9,33 11,66 15,98 18,64 22,43 27,80 33,70 33,70 28,04 33,65
Rohrinhalt dm3 1,5 2,3 2,5 3,3 4,4 5,0 6,0 6,9 8,4 8,4 7,5 9,0
Luftmenge m3/h 1217 1239 2267 2075 2561 3250 3694 3435 3624 4436 7093 7893

Ventilator
50-60 Hz
1500 U/min. 

Wurfweite (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Anz. x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W max - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A max (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Elektrische 
Abtaaung
E1K (4)

Anz. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/6
W Total 420 630 780 960 1320 1560 1860 2550 3150 3150 2340 1740/3480

230 V/1/50 Hz A Total 1,8 2,8 3,4 4,2 5,8 6,8 8,1 - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - - - - - - 3,7 4,6 4,6 3,4 2,5/5,0

Nettogewicht kg 16 18 22 27 32 43 44 56 68 70 63 73

Abmessungen

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 352 350 350 350 447 543
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Eintritt Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8”
Austritt Ø ODF (6) 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8”

(1) Siehe Seite “ANLAGEN”.
(2) Geschwindigkeit der Restluft: 0,25 m/s, konform mit der Norm.
(3) Einstellung des Überlastschutzes. Für andere Lufttemperaturzustände “ti” als +20 °C, wird die Stromstärke mit dem Verhältnis 293/(273 + “ti”) multipliziert. Dies ergibt annähernd die 
Stromaufnahme bei erreichter Kühlraumtemperatur.
(4) Elektrische Abtauung als Option.
(5) Verteilerkopf: Lötanschluß
(6) ODF: Lötanschluß für den Anschluß eines Rohres mit gleichem Durchmesser

* Glykolwasser:
Medium : Glykolanteil = 30 % - Medium-Eintrittstemperatur = - 8° C - Medium-Austrittstemperatur = - 4° C
Luft : Eintrittstemperatur der Trockenluft = + 2° C - Relative Feuchte = 85 % - Andere Bedingungen: auf Anfrage.

* Dreiphasenmotoren nur

36 - Evaporadores

MUC ... L 6,35 mm
MUC ... L 140 195 280 315 415 515 615 635 655 665 775 955

Potencia DT1 = 8 K - SC2 (1) kW 1,70 2,07 3,17 3,46 4,52 5,49 6,42 6,89 7,41 9,00 10,61 12,20
Agua glicolada* DT1 = 8 K - SC2 (1) kW 1,62 - 3,33 - 4,53 - 6,88 - - 8,38 - -
Superficie m2 5,17 7,54 9,33 11,66 15,98 18,64 22,43 27,80 33,70 33,70 28,04 33,65
Volumen circuitos dm3 1,5 2,3 2,5 3,3 4,4 5,0 6,0 6,9 8,4 8,4 7,5 9,0
Caudal de aire m3/h 1217 1239 2267 2075 2561 3250 3694 3435 3624 4436 7093 7893

Ventilador
50-60 Hz
1500 r/min. 

Proyec. de aire (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Núm. x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W máx - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A máx (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Desescarche
eléctrico
E1K (4)

Núm. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/6
W Total 420 630 780 960 1320 1560 1860 2550 3150 3150 2340 1740/3480

230 V/1/50 Hz A Total 1,8 2,8 3,4 4,2 5,8 6,8 8,1 - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - - - - - - 3,7 4,6 4,6 3,4 2,5/5,0

Peso neto kg 16 18 22 27 32 43 44 56 68 70 63 73

Dimensiones

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 352 350 350 350 447 543
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Entrada Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8”
Salida Ø ODF (6) 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8”

(1) Véase páginas “Anexos”.
(2) Velocidad de aire residual: 0,25 m/s, en conformidad con la norma.
(3) Regulación de las protecciones contra las sobrecargas. Para temperaturas “ti” diferentes a +20 °C, multiplicar las intensidades por la relación 293/(273 + “ti”), 
esto con el fin de obtener el valor aproximado de la intensidad después de haber puesto en temperatura la cámara.
(4) Opción desescarche eléctrico.
(5) Distribuidor: macho para soldar.
(6) ODF: hembra para recibir el tubo del mismo diámetro.

* Agua glicolada :
Fluido : Porcentaje de glicol = 30 % - Temperatura entrada fluido = - 8° C - Temperatura salida fluido = - 4° C
Aire : Temperatura seca entrada = + 2° C - Humedad relativa = 85 % - Otras condiciones: consultarnos.

* Motores trifásicos únicamente.

36 - Evaporatori

MUC ... L 6,35 mm
MUC ... L 140 195 280 315 415 515 615 635 655 665 775 955

Potenza DT1 = 8 K - SC2 (1) kW 1,70 2,07 3,17 3,46 4,52 5,49 6,42 6,89 7,41 9,00 10,61 12,20
Acqua glicolata* DT1 = 8 K - SC2 (1) kW 1,62 - 3,33 - 4,53 - 6,88 - - 8,38 - -
Superficie m2 5,17 7,54 9,33 11,66 15,98 18,64 22,43 27,80 33,70 33,70 28,04 33,65
Vol. interno dm3 1,5 2,3 2,5 3,3 4,4 5,0 6,0 6,9 8,4 8,4 7,5 9,0
Portata aria m3/h 1217 1239 2267 2075 2561 3250 3694 3435 3624 4436 7093 7893

Ventilatore
50-60 Hz
1500 g/min.         

Freccia d’aria (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Num. x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W max - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A max (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Sbrinamento 
elettrico
E1K (4)

Num. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/6
W Total 420 630 780 960 1320 1560 1860 2550 3150 3150 2340 1740/3480

230 V/1/50 Hz A Total 1,8 2,8 3,4 4,2 5,8 6,8 8,1 - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - - - - - - 3,7 4,6 4,6 3,4 2,5/5,0

Peso netto kg 16 18 22 27 32 43 44 56 68 70 63 73

Dimensioni

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 352 350 350 350 447 543
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Entrata Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8”
Uscita Ø ODF (6) 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8”

(1) Vedere pagine “ALLEGATI”.
(2) Velocità dell’aria residua: 0,25 m/s, in conformità alla normativa vigente.
(3) Regolazione di protezione contro i surriscaldamenti. Per temperature dell'aria “ti” diverse da +2 °C moltiplicare le intensità per il rapporto 293/(273 + “ti”) 
al fine di ottenere il valore approssimativo dell'intensità dopo la messa in temperatura della stanza.
(4) Opzione sbrinamento elettrico.
(5) Distributore: maschio a brasare.
(6) ODF: femmina per ricevere tubo dello stesso diametro.

* Acqua glicolata:
Fluido: Percentuale glicole = 30% - Temperatura ingresso fluido = - 8°C - Temperatura uscita fluido = - 4°C
Aria: Temperatura secca ingresso = + 2°C - Umidità relativa = 85% - Altre condizione: consultarci.

* Motori trifasico unicamente

36 - Воздухоохладители

MUC ... L 6,35 мм
MUC ... L 140 195 280 315 415 515 615 635 655 665 775 955

Производительность DT1 = 8 K - SC2 (1) кВт 1,70 2,07 3,17 3,46 4,52 5,49 6,42 6,89 7,41 9,00 10,61 12,20
Раствор гликоля * DT1 = 8 K - SC2 (1) кВт 1,62 - 3,33 - 4,53 - 6,88 - - 8,38 - -
Площадь м2 5,17 7,54 9,33 11,66 15,98 18,64 22,43 27,80 33,70 33,70 28,04 33,65
Объем контура л 1,5 2,3 2,5 3,3 4,4 5,0 6,0 6,9 8,4 8,4 7,5 9,0
Воздушный поток м3/ч 1217 1239 2267 2075 2561 3250 3694 3435 3624 4436 7093 7893

Вентилятор
50-60 Гц
1500 об/мин

Дальнобойность (2) м 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Кол-во x Ø мм 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 В/1/50 Гц
W общ. 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A общ. 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 В/3/50 Гц
W макс. - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A макс.(3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Электрооттаивание
E1K (4)

Кол-во 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/6
W общ. 420 630 780 960 1320 1560 1860 2550 3150 3150 2340 1740/3480

230 В/1/50 Гц A общ. 1,8 2,8 3,4 4,2 5,8 6,8 8,1 - - - - -
400 В/3/50 Гц A общ. - - - - - - - 3,7 4,6 4,6 3,4 2,5/5,0

Вес нетто кг 16 18 22 27 32 43 44 56 68 70 63 73

Размеры

A мм 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B мм 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C мм 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D мм 355 419 355 355 355 419 352 350 350 350 447 543
E мм 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H мм 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K мм 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R мм 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X мм 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y мм 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Вход Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8”
Выход Ø ODF (6) 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8”

(1) См. “Приложение”.
(2) Конечная скорость потока: 0.25 м/с, в соответствии с нормами.
(3) Уставка устройств защиты от перегрузок. Если температура внутри помещения ‘ti’ отличается от +20°С, то умножьте указанные в таблице значения силы тока в Амперах на 
отношение 293/(273 + ‘ti’), чтобы получить примерную силу тока в Амперах при заданных температурных условиях.
(4) Опция электрооттаивания.
(5) Дистрибьютор жидкости: "папа" под пайку.
(6) ODF: соединение "мама" под пайку.

* Раствор гликоля :
Процентное содержание гликоля = 30 % - Температура входа жидкости = -8° C - Температура выхода жидкости = -4° C
Температура входа воздуха = + 2° C Относительная влажность = 85 %

* Только трехфазные двигатели
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Evaporateurs - 37

LUC ... E 4,23 mm
LUC ... E 155 210 295 350 440 550 650 700 710 720 840 1030

Puissance 
DT1 = 7 K - SC3 (1) kW 1,42 1,84 2,69 3,03 3,96 4,86 5,68 6,92 7,51 8,47 9,24 10,60
DT1 = 6 K - SC4 (1) kW 1,10 1,44 2,04 2,37 3,12 3,82 4,48 5,73 6,22 6,94 7,26 8,35

Surface m2 5,5 8,7 10 13,4 18,2 21,4 25,8 40,2 48,7 48,7 32,3 38,6
Volume circuits dm3 1,1 1,8 1,9 2,6 3,5 4,0 4,8 6,9 8,4 8,4 6,0 7,2
Débit d'air m3/h 1246 1239 2336 2076 2562 3252 3696 3264 3486 4168 7095 7895

Ventilateur
50-60 Hz
1500 tr/min.         

Projection d'air (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Nb x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W max - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A max (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Dégivrage 
électrique

Batterie Nb 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 8
Egouttoir Nb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

W Total 1300 2150 2000 3000 3600 3600 5640 6900 8400 8400 5640 8460
230 V/1/50 Hz A Total 5,7 9,4 8,7 - - - - - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - - 4,4 5,2 5,2 8,2 9,9 12,1 12,1 8,2 12,2

Poids net kg 16 18 22 27 32 43 44 57 69 71 63 73

Dimensions

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 342 340 340 340 442 538
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Entrée Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8” D 1 1/8”
Sortie Ø ODF (6) 1/2” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”

(1) Voir pages “ANNEXES”.
(2) Vitesse d'air résiduelle : 0,25 m/s, en conformité avec la norme.
(3) Réglage des protections contre les surcharges. Pour des températures d’air “ti” autres que +20 °C, multiplier les intensités par le rapport 293/(273 + “ti”) 
ceci afin d’obtenir la valeur approximative de l’intensité après mise en température de la chambre.
(5) Distributeur : mâle à braser
(6) ODF : femelle pour recevoir le tube de même diamètre

* Moteurs triphasés uniquement

Unit coolers - 37

LUC ... E 4,23 mm
LUC ... E 155 210 295 350 440 550 650 700 710 720 840 1030

Capacity
DT1 = 7 K - SC3 (1) kW 1,42 1,84 2,69 3,03 3,96 4,86 5,68 6,92 7,51 8,47 9,24 10,60
DT1 = 6 K - SC4 (1) kW 1,10 1,44 2,04 2,37 3,12 3,82 4,48 5,73 6,22 6,94 7,26 8,35

Surface m2 5,5 8,7 10 13,4 18,2 21,4 25,8 40,2 48,7 48,7 32,3 38,6
Circuit volume dm3 1,1 1,8 1,9 2,6 3,5 4,0 4,8 6,9 8,4 8,4 6,0 7,2
Air flow m3/h 1246 1239 2336 2076 2562 3252 3696 3264 3486 4168 7095 7895

Fan
50-60 Hz
1500 r.p.m.         

Air throw (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Num. x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W max - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A max (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Electric 
defrost

Coil Num. 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 8
Drain pan Num. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

W Total 1300 2150 2000 3000 3600 3600 5640 6900 8400 8400 5640 8460
230 V/1/50 Hz A Total 5,7 9,4 8,7 - - - - - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - - 4,4 5,2 5,2 8,2 9,9 12,1 12,1 8,2 12,2

Net weight kg 16 18 22 27 32 43 44 57 69 71 63 73

Dimensions

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 342 340 340 340 442 538
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Inlet Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8” D 1 1/8”
Outlet Ø ODF (6) 1/2” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”

(1) See pages “APPENDIX”.
(2) Residual air velocity: 0.25 m/s, in accordance with norm.
(3) Setting of overload protections. For room temperatures ‘ti’ other than +20 °C, multiply the given amperage by the ratio 293/(273 + ‘ti’) 
so as to obtain the approximate amperage after the room pull down.
(5) Liquid distributor: male to be brazed.
(6) ODF: female sweat type connection.

* Only three-phase motors

Verdampfer - 37

LUC ... E 4,23 mm
LUC ... E 155 210 295 350 440 550 650 700 710 720 840 1030

Leistung 
DT1 = 7 K - SC3 (1) kW 1,42 1,84 2,69 3,03 3,96 4,86 5,68 6,92 7,51 8,47 9,24 10,60
DT1 = 6 K - SC4 (1) kW 1,10 1,44 2,04 2,37 3,12 3,82 4,48 5,73 6,22 6,94 7,26 8,35

Oberfläche m2 5,5 8,7 10 13,4 18,2 21,4 25,8 40,2 48,7 48,7 32,3 38,6
Rohrinhalt dm3 1,1 1,8 1,9 2,6 3,5 4,0 4,8 6,9 8,4 8,4 6,0 7,2
Luftmenge m3/h 1246 1239 2336 2076 2562 3252 3696 3264 3486 4168 7095 7895

Ventilator
50-60 Hz
1500 U/min. 

Wurfweite (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Anz. x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W max - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A max (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Elektrische 
Abtaaung

Batterie Anz. 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 8
Tropfwanne Anz. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

W Total 1300 2150 2000 3000 3600 3600 5640 6900 8400 8400 5640 8460
230 V/1/50 Hz A Total 5,7 9,4 8,7 - - - - - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - - 4,4 5,2 5,2 8,2 9,9 12,1 12,1 8,2 12,2

Nettogewicht kg 16 18 22 27 32 43 44 57 69 71 63 73

Abmessungen

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 342 340 340 340 442 538
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Eintritt Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8” D 1 1/8”
Austritt Ø ODF (6) 1/2” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”

(1) Siehe Seite “ANLAGEN”.
(2) Geschwindigkeit der Restluft: 0,25 m/s, konform mit der Norm.
(3) Einstellung des Überlastschutzes. Für andere Lufttemperaturzustände “ti” als +20 °C, wird die Stromstärke mit dem Verhältnis 293/(273 + “ti”) multipliziert. Dies ergibt annähernd die 
Stromaufnahme bei erreichter Kühlraumtemperatur.
(5) Verteilerkopf: Lötanschluß
(6) ODF: Lötanschluß für den Anschluß eines Rohres mit gleichem Durchmesser

* Dreiphasenmotoren nur

Evaporadores - 37

LUC ... E 4,23 mm
LUC ... E 155 210 295 350 440 550 650 700 710 720 840 1030

Potencia
DT1 = 7 K - SC3 (1) kW 1,42 1,84 2,69 3,03 3,96 4,86 5,68 6,92 7,51 8,47 9,24 10,60
DT1 = 6 K - SC4 (1) kW 1,10 1,44 2,04 2,37 3,12 3,82 4,48 5,73 6,22 6,94 7,26 8,35

Superficie m2 5,5 8,7 10 13,4 18,2 21,4 25,8 40,2 48,7 48,7 32,3 38,6
Volumen circuitos dm3 1,1 1,8 1,9 2,6 3,5 4,0 4,8 6,9 8,4 8,4 6,0 7,2
Caudal de aire m3/h 1246 1239 2336 2076 2562 3252 3696 3264 3486 4168 7095 7895

Ventilador
50-60 Hz
1500 r/min. 

Proyec. de aire (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Núm. x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W máx - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A máx (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Desescarche
eléctrico

Batería Núm. 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 8
Bandeja Núm. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

W Total 1300 2150 2000 3000 3600 3600 5640 6900 8400 8400 5640 8460
230 V/1/50 Hz A Total 5,7 9,4 8,7 - - - - - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - - 4,4 5,2 5,2 8,2 9,9 12,1 12,1 8,2 12,2

Peso neto kg 16 18 22 27 32 43 44 57 69 71 63 73

Dimensiones

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 342 340 340 340 442 538
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Entrada Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8” D 1 1/8”
Salida Ø ODF (6) 1/2” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”

(1) Véase páginas “Anexos”.
(2) Velocidad de aire residual: 0,25 m/s, en conformidad con la norma.
(3) Regulación de las protecciones contra las sobrecargas. Para temperaturas “ti” diferentes a +20 °C, multiplicar las intensidades por la relación 293/(273 + “ti”), 
esto con el fin de obtener el valor aproximado de la intensidad después de haber puesto en temperatura la cámara.
(5) Distribuidor: macho para soldar.
(6) ODF: hembra para recibir el tubo del mismo diámetro.

* Motores trifásicos únicamente.

Evaporatori - 37

LUC ... E 4,23 mm
LUC ... E 155 210 295 350 440 550 650 700 710 720 840 1030

Potenza 
DT1 = 7 K - SC3 (1) kW 1,42 1,84 2,69 3,03 3,96 4,86 5,68 6,92 7,51 8,47 9,24 10,60
DT1 = 6 K - SC4 (1) kW 1,10 1,44 2,04 2,37 3,12 3,82 4,48 5,73 6,22 6,94 7,26 8,35

Superficie m2 5,5 8,7 10 13,4 18,2 21,4 25,8 40,2 48,7 48,7 32,3 38,6
Vol. interno dm3 1,1 1,8 1,9 2,6 3,5 4,0 4,8 6,9 8,4 8,4 6,0 7,2
Portata aria m3/h 1246 1239 2336 2076 2562 3252 3696 3264 3486 4168 7095 7895

Ventilatore
50-60 Hz
1500 g/min.         

Freccia d’aria (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Num. x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W max - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A max (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Sbrinamento 
elettrico

Batteria Num. 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 8
Bacinella Num. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

W Total 1300 2150 2000 3000 3600 3600 5640 6900 8400 8400 5640 8460
230 V/1/50 Hz A Total 5,7 9,4 8,7 - - - - - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - - 4,4 5,2 5,2 8,2 9,9 12,1 12,1 8,2 12,2

Peso netto kg 16 18 22 27 32 43 44 57 69 71 63 73

Dimensioni

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 342 340 340 340 442 538
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Entrata Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8” D 1 1/8”
Uscita Ø ODF (6) 1/2” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”

(1) Vedere pagine “ALLEGATI”.
(2) Velocità dell’aria residua: 0,25 m/s, in conformità alla normativa vigente.
(3) Regolazione di protezione contro i surriscaldamenti. Per temperature dell'aria “ti” diverse da +2 °C moltiplicare le intensità per il rapporto 293/(273 + “ti”) 
al fine di ottenere il valore approssimativo dell'intensità dopo la messa in temperatura della stanza.
(5) Distributore: maschio a brasare.
(6) ODF: femmina per ricevere tubo dello stesso diametro.

* Motori trifasico unicamente

Воздухоохладители - 37

LUC ... E 4,23 мм
LUC ... E 155 210 295 350 440 550 650 700 710 720 840 1030

Производительность
DT1 = 7 K - SC3 (1) кВт 1,42 1,84 2,69 3,03 3,96 4,86 5,68 6,92 7,51 8,47 9,24 10,60
DT1 = 6 K - SC4 (1) кВт 1,10 1,44 2,04 2,37 3,12 3,82 4,48 5,73 6,22 6,94 7,26 8,35

Площадь м2 5,5 8,7 10 13,4 18,2 21,4 25,8 40,2 48,7 48,7 32,3 38,6
Объем контура л 1,1 1,8 1,9 2,6 3,5 4,0 4,8 6,9 8,4 8,4 6,0 7,2
Воздушный поток м3/ч 1246 1239 2336 2076 2562 3252 3696 3264 3486 4168 7095 7895

Вентилятор
50-60 Гц
1500 об/мин

Дальнобойность (2) м 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Кол-во x Ø мм 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 В/1/50 Гц
W общ. 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A общ. 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 В/3/50 Гц
W макс. - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A макс.(3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Электрооттаивание

Батарея Кол-во 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 8
Поддон Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

W общ. 1300 2150 2000 3000 3600 3600 5640 6900 8400 8400 5640 8460
230 В/1/50 Гц A общ. 5,7 9,4 8,7 - - - - - - - - -
400 В/3/50 Гц A общ. - - - 4,4 5,2 5,2 8,2 9,9 12,1 12,1 8,2 12,2

Вес нетто кг 16 18 22 27 32 43 44 57 69 71 63 73

Размеры

A мм 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B мм 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C мм 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D мм 355 419 355 355 355 419 342 340 340 340 442 538
E мм 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H мм 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K мм 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R мм 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X мм 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y мм 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Вход Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8” D 1 1/8”
Выход Ø ODF (6) 1/2” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”

(1) См. “Приложение”.
(2) Конечная скорость потока: 0.25 м/с, в соответствии с нормами.
(3) Уставка устройств защиты от перегрузок. Если температура внутри помещения ‘ti’ отличается от +20°С, то умножьте указанные в таблице значения силы тока в Амперах на 
отношение 293/(273 + ‘ti’), чтобы получить примерную силу тока в Амперах при заданных температурных условиях.
(5) Дистрибьютор жидкости: "папа" под пайку.
(6) ODF: соединение "мама" под пайку.

* Только трехфазные двигатели
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38 - Evaporateurs

LUC ... C 6,35 mm
LUC ... C 150 205 290 345 435 545 645 695 705 715 835 1025

Puissance 
DT1 = 7 K - SC3 (1) kW 1,30 1,67 2,48 2,78 3,58 4,39 5,17 5,68 6,21 7,08 8,38 9,64
DT1 = 6 K - SC4 (1) kW 1,03 1,31 1,96 2,20 2,83 3,48 4,11 4,76 5,18 5,89 6,61 7,62

Surface m2 5,17 7,54 9,33 11,66 15,98 18,64 22,43 27,80 33,70 33,70 28,04 33,65
Volume circuits dm3 1,5 2,3 2,5 3,3 4,4 5,0 6,0 6,9 8,4 8,4 7,5 9,0
Débit d'air m3/h 1217 1239 2267 2075 2561 3250 3694 3435 3624 4436 7093 7893

Ventilateur
50-60 Hz
1500 tr/min.         

Projection d'air (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Nb x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W max - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A max (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Dégivrage 
électrique

Batterie Nb 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8
Egouttoir Nb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

W Total 2150 2150 3000 3000 3600 3600 5640 6900 8400 8400 5640 8460
230 V/1/50 Hz A Total 5,7 9,4 - - - - - - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - 4,4 4,4 5,2 5,2 8,2 9,9 12,1 12,1 8,2 12,2

Poids net kg 16 18 22 27 32 43 44 57 69 71 63 73

Dimensions

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 342 340 340 340 442 538
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Entrée Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8” D 1 1/8”
Sortie Ø ODF (6) 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”

(1) Voir pages “ANNEXES”.
(2) Vitesse d'air résiduelle : 0,25 m/s, en conformité avec la norme.
(3) Réglage des protections contre les surcharges. Pour des températures d’air “ti” autres que +20 °C, multiplier les intensités par le rapport 293/(273 + “ti”) 
ceci afin d’obtenir la valeur approximative de l’intensité après mise en température de la chambre.
(5) Distributeur : mâle à braser
(6) ODF : femelle pour recevoir le tube de même diamètre

* Moteurs triphasés uniquement

38 - Unit coolers

LUC ... C 6,35 mm
LUC ... C 150 205 290 345 435 545 645 695 705 715 835 1025

Capacity
DT1 = 7 K - SC3 (1) kW 1,30 1,67 2,48 2,78 3,58 4,39 5,17 5,68 6,21 7,08 8,38 9,64
DT1 = 6 K - SC4 (1) kW 1,03 1,31 1,96 2,20 2,83 3,48 4,11 4,76 5,18 5,89 6,61 7,62

Surface m2 5,17 7,54 9,33 11,66 15,98 18,64 22,43 27,80 33,70 33,70 28,04 33,65
Circuit volume dm3 1,5 2,3 2,5 3,3 4,4 5,0 6,0 6,9 8,4 8,4 7,5 9,0
Air flow m3/h 1217 1239 2267 2075 2561 3250 3694 3435 3624 4436 7093 7893

Fan
50-60 Hz
1500 r.p.m.         

Air throw (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Num. x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W max - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A max (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Electric 
defrost

Coil Num. 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8
Drain pan Num. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

W Total 2150 2150 3000 3000 3600 3600 5640 6900 8400 8400 5640 8460
230 V/1/50 Hz A Total 5,7 9,4 - - - - - - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - 4,4 4,4 5,2 5,2 8,2 9,9 12,1 12,1 8,2 12,2

Net weight kg 16 18 22 27 32 43 44 57 69 71 63 73

Dimensions

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 342 340 340 340 442 538
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Inlet Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8” D 1 1/8”
Outlet Ø ODF (6) 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”

(1) See pages “APPENDIX”.
(2) Residual air velocity: 0.25 m/s, in accordance with norm.
(3) Setting of overload protections. For room temperatures ‘ti’ other than +20 °C, multiply the given amperage by the ratio 293/(273 + ‘ti’) 
so as to obtain the approximate amperage after the room pull down.
(5) Liquid distributor: male to be brazed.
(6) ODF: female sweat type connection.

* Only three-phase motors

38 - Verdampfer

LUC ... C 6,35 mm
LUC ... C 150 205 290 345 435 545 645 695 705 715 835 1025

Leistung 
DT1 = 7 K - SC3 (1) kW 1,30 1,67 2,48 2,78 3,58 4,39 5,17 5,68 6,21 7,08 8,38 9,64
DT1 = 6 K - SC4 (1) kW 1,03 1,31 1,96 2,20 2,83 3,48 4,11 4,76 5,18 5,89 6,61 7,62

Oberfläche m2 5,17 7,54 9,33 11,66 15,98 18,64 22,43 27,80 33,70 33,70 28,04 33,65
Rohrinhalt dm3 1,5 2,3 2,5 3,3 4,4 5,0 6,0 6,9 8,4 8,4 7,5 9,0
Luftmenge m3/h 1217 1239 2267 2075 2561 3250 3694 3435 3624 4436 7093 7893

Ventilator
50-60 Hz
1500 U/min. 

Wurfweite (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Anz. x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W max - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A max (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Elektrische 
Abtaaung

Batterie Anz. 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8
Tropfwanne Anz. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

W Total 2150 2150 3000 3000 3600 3600 5640 6900 8400 8400 5640 8460
230 V/1/50 Hz A Total 5,7 9,4 - - - - - - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - 4,4 4,4 5,2 5,2 8,2 9,9 12,1 12,1 8,2 12,2

Nettogewicht kg 16 18 22 27 32 43 44 57 69 71 63 73

Abmessungen

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 342 340 340 340 442 538
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Eintritt Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8” D 1 1/8”
Austritt Ø ODF (6) 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”

(1) Siehe Seite “ANLAGEN”.
(2) Geschwindigkeit der Restluft: 0,25 m/s, konform mit der Norm.
(3) Einstellung des Überlastschutzes. Für andere Lufttemperaturzustände “ti” als +20 °C, wird die Stromstärke mit dem Verhältnis 293/(273 + “ti”) multipliziert. Dies ergibt annähernd die 
Stromaufnahme bei erreichter Kühlraumtemperatur.
(5) Verteilerkopf: Lötanschluß
(6) ODF: Lötanschluß für den Anschluß eines Rohres mit gleichem Durchmesser

* Dreiphasenmotoren nur

38 - Evaporadores

LUC ... C 6,35 mm
LUC ... C 150 205 290 345 435 545 645 695 705 715 835 1025

Potencia
DT1 = 7 K - SC3 (1) kW 1,30 1,67 2,48 2,78 3,58 4,39 5,17 5,68 6,21 7,08 8,38 9,64
DT1 = 6 K - SC4 (1) kW 1,03 1,31 1,96 2,20 2,83 3,48 4,11 4,76 5,18 5,89 6,61 7,62

Superficie m2 5,17 7,54 9,33 11,66 15,98 18,64 22,43 27,80 33,70 33,70 28,04 33,65
Volumen circuitos dm3 1,5 2,3 2,5 3,3 4,4 5,0 6,0 6,9 8,4 8,4 7,5 9,0
Caudal de aire m3/h 1217 1239 2267 2075 2561 3250 3694 3435 3624 4436 7093 7893

Ventilador
50-60 Hz
1500 r/min. 

Proyec. de aire (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Núm. x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W máx - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A máx (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Desescarche
eléctrico

Batería Núm. 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8
Bandeja Núm. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

W Total 2150 2150 3000 3000 3600 3600 5640 6900 8400 8400 5640 8460
230 V/1/50 Hz A Total 5,7 9,4 - - - - - - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - 4,4 4,4 5,2 5,2 8,2 9,9 12,1 12,1 8,2 12,2

Peso neto kg 16 18 22 27 32 43 44 57 69 71 63 73

Dimensiones

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 342 340 340 340 442 538
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Entrada Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8” D 1 1/8”
Salida Ø ODF (6) 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”

(1) Véase páginas “Anexos”.
(2) Velocidad de aire residual: 0,25 m/s, en conformidad con la norma.
(3) Regulación de las protecciones contra las sobrecargas. Para temperaturas “ti” diferentes a +20 °C, multiplicar las intensidades por la relación 293/(273 + “ti”), 
esto con el fin de obtener el valor aproximado de la intensidad después de haber puesto en temperatura la cámara.
(5) Distribuidor: macho para soldar.
(6) ODF: hembra para recibir el tubo del mismo diámetro.

* Motores trifásicos únicamente.

38 - Evaporatori

LUC ... C 6,35 mm
LUC ... C 150 205 290 345 435 545 645 695 705 715 835 1025

Potenza 
DT1 = 7 K - SC3 (1) kW 1,30 1,67 2,48 2,78 3,58 4,39 5,17 5,68 6,21 7,08 8,38 9,64
DT1 = 6 K - SC4 (1) kW 1,03 1,31 1,96 2,20 2,83 3,48 4,11 4,76 5,18 5,89 6,61 7,62

Superficie m2 5,17 7,54 9,33 11,66 15,98 18,64 22,43 27,80 33,70 33,70 28,04 33,65
Vol. interno dm3 1,5 2,3 2,5 3,3 4,4 5,0 6,0 6,9 8,4 8,4 7,5 9,0
Portata aria m3/h 1217 1239 2267 2075 2561 3250 3694 3435 3624 4436 7093 7893

Ventilatore
50-60 Hz
1500 g/min.         

Freccia d’aria (2) m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Num. x Ø mm 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 V/1/50 Hz
W Total 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A Total 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 V/3/50 Hz
W max - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A max (3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Sbrinamento 
elettrico

Batteria Num. 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8
Bacinella Num. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

W Total 2150 2150 3000 3000 3600 3600 5640 6900 8400 8400 5640 8460
230 V/1/50 Hz A Total 5,7 9,4 - - - - - - - - - -
400 V/3/50 Hz A Total - - 4,4 4,4 5,2 5,2 8,2 9,9 12,1 12,1 8,2 12,2

Peso netto kg 16 18 22 27 32 43 44 57 69 71 63 73

Dimensioni

A mm 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B mm 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C mm 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D mm 355 419 355 355 355 419 342 340 340 340 442 538
E mm 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H mm 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K mm 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R mm 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X mm 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y mm 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Entrata Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8” D 1 1/8”
Uscita Ø ODF (6) 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”

(1) Vedere pagine “ALLEGATI”.
(2) Velocità dell’aria residua: 0,25 m/s, in conformità alla normativa vigente.
(3) Regolazione di protezione contro i surriscaldamenti. Per temperature dell'aria “ti” diverse da +2 °C moltiplicare le intensità per il rapporto 293/(273 + “ti”) 
al fine di ottenere il valore approssimativo dell'intensità dopo la messa in temperatura della stanza.
(5) Distributore: maschio a brasare.
(6) ODF: femmina per ricevere tubo dello stesso diametro.

* Motori trifasico unicamente

38 - Воздухоохладители

LUC ... C 6,35 мм
LUC ... C 150 205 290 345 435 545 645 695 705 715 835 1025

Производительность
DT1 = 7 K - SC3 (1) кВт 1,30 1,67 2,48 2,78 3,58 4,39 5,17 5,68 6,21 7,08 8,38 9,64
DT1 = 6 K - SC4 (1) кВт 1,03 1,31 1,96 2,20 2,83 3,48 4,11 4,76 5,18 5,89 6,61 7,62

Площадь м2 5,17 7,54 9,33 11,66 15,98 18,64 22,43 27,80 33,70 33,70 28,04 33,65
Объем контура л 1,5 2,3 2,5 3,3 4,4 5,0 6,0 6,9 8,4 8,4 7,5 9,0
Воздушный поток м3/ч 1217 1239 2267 2075 2561 3250 3694 3435 3624 4436 7093 7893

Вентилятор
50-60 Гц
1500 об/мин

Дальнобойность (2) м 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Кол-во x Ø мм 1 x 300 1 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 2 x 450

230 В/1/50 Гц
W общ. 145 145 290 290 290 435 435 435 435 580 - -
A общ. 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 3,40 - -

400 В/3/50 Гц
W макс. - - - - - - - - - - 2 x 360 2 x 360

A макс.(3) - - - - - - - - - - 2 x 1,0 2 x 1,0

Электрооттаивание

Батарея Кол-во 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8
Поддон Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

W общ. 2150 2150 3000 3000 3600 3600 5640 6900 8400 8400 5640 8460
230 В/1/50 Гц A общ. 5,7 9,4 - - - - - - - - - -
400 В/3/50 Гц A общ. - - 4,4 4,4 5,2 5,2 8,2 9,9 12,1 12,1 8,2 12,2

Вес нетто кг 16 18 22 27 32 43 44 57 69 71 63 73

Размеры

A мм 575 575 981 981 1235 1355 1665 1998 2348 2348 1657 1657
B мм 400 464 400 400 400 464 400 400 400 400 495 590
C мм 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 482 482
D мм 355 419 355 355 355 419 342 340 340 340 442 538
E мм 42 39 89 89 89 89 110 110 110 110 110 110
H мм 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 68 78
K мм 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 596 606
R мм 72 72 122 122 122 182 147 147 147 147 147 147
X мм 416 416 722 722 976 976 1356 1686 2036 2036 1356 1356
Y мм 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 536 536

Вход Ø (5) D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 1/2” D 7/8” D 7/8” D 7/8” D 1 1/8” D 1 1/8”
Выход Ø ODF (6) 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”

(1) См. “Приложение”.
(2) Конечная скорость потока: 0.25 м/с, в соответствии с нормами.
(3) Уставка устройств защиты от перегрузок. Если температура внутри помещения ‘ti’ отличается от +20°С, то умножьте указанные в таблице значения силы тока в Амперах на 
отношение 293/(273 + ‘ti’), чтобы получить примерную силу тока в Амперах при заданных температурных условиях.
(5) Дистрибьютор жидкости: "папа" под пайку.
(6) ODF: соединение "мама" под пайку.

* Только трехфазные двигатели



4 - Evaporateurs

Coefficients de sélection
Conditions standard
 Conditions standard

tA1 
Temp. entrée air

te 
Temp. évaporation

DT1
standard

SC 1 +10 °C 0 °C 10
SC 2 0 °C - 8 °C 8
SC 3 -18 °C -25 °C 7
SC 4 -25 °C -31 °C 6
SC 5 -34 °C -40 °C 6

Coefficient d'hygrométrie
 Conditions standard Humidité relative % Puis. nominale / Puis. standard
SC 1 85 1,35
SC 2 85 1,15
SC 3 95 1,05
SC 4 95 1,01

1,40

1,35

1,30

1,25

1,20

1,15

1,10

1,05

1

0,95

-35 °C -30 °C -25 °C -20 °C -15 °C -10 °C -5 °C 0 °C +5 °C +10 °C
Température entrée air

Coefficient d’hygrométrie +2 °C  Exemple

Coefficient de correction de DT1
Pour des fluides à faible glide (inférieur à 1K), ou sans glide, il est admis que la puissance est directe-
ment proportionnelle à la différence entre la température d’entrée d’air et la température d’évapora-
tion (DT1) c’est à dire : Puissance souhaitée = Puissance nominale x DT1 souhaité/DT1 standard.

Coefficient fluide frigorigène
 Fluide frigorigène R 404A/R 507 R 22 R 134a
SC 1 1 0,95 0,93
SC 2 1 0,95 0,91
SC 3 1 0,95 0,85
SC 4 1 0,95 -

Coefficient matériau de l’ailette
Ailette aluminium Ailette aluminium protégé Ailette cuivre

1 0,97 1,03

Exemple
Soit :
Puissance souhaitée Q = 6000 W
Température entrée d’air tA1 = +2 °C
Température d'évaporation te = -8 °C
Fluide frigorigène R 22
Batterie avec ailettes protégées
d'où : DT1 = tA1 - te = (+2)-(-8) = 10K

Pour sélectionner dans les conditions standard, 
il convient d’appliquer les coefficients de correc-
tion suivant :
- coefficient d’hygrométrie 1,15/1,23 = 0,935
- coefficient de correction de DT1 8/10 = 0,8
- coefficient fluide frigorigène 1/0,95 = 1,05
- coefficient matériau de l’ailette 1/0,97 = 1,03

Exprimée dans les conditions standard données,
la puissance souhaitée de 6000 W devient :
6000 x 0,935 x 0,8 x 1,05 x 1,03 = 4854 W
On sélectionne donc un MUC 420 R.

Matériels embarqués
Nos appareils sont statiques. Inclus dans un système frigorifique, ils peuvent être excités par les 
moteurs, compresseurs, diesels, véhicules ou autres et entrer en vibration. 
Il appartient au maître d'œuvre du système de vérifier que les fréquences d'excitation ne peuvent, en 
aucun cas, mettre les composants en résonance, sous peine de casse inévitable (notamment dans le 
cas d'un système embarqué).

Option EEC
"Evaporateur Equipement Complet"
Les évaporateurs commerciaux peuvent être équipés 
sur demande avec les composants suivants :

Condition standard SC2 et SC3

MR
• Détendeur monté 
• Electrovanne montée
• Vanne à boisseau sphérique mon-
tée
• Tuyauterie équipée (rôle du siphon 
assuré par le collecteur) d’une vanne 
à boisseau sphérique montée 

MH
• Détendeur monté 
• Electrovanne montée
• Vanne à boisseau sphérique mon-
tée
• Tuyauterie équipée (rôle du siphon 
assuré par le collecteur) d’une vanne 
à boisseau sphérique montée

TA (4P)
• Détendeur monté 
• Electrovanne montée
• Vanne à boisseau sphérique mon-
tée
• Tuyauterie équipée (rôle du siphon 
assuré par le collecteur) d’une vanne 
à boisseau sphérique montée

MUC-LUC
• Détendeur monté 
• Electrovanne montée
• Vanne à boisseau sphérique mon-
tée
• Siphon cuivre équipé d’une vanne 
à boisseau sphérique livré non monté

SD
• Détendeur monté 
• Electrovanne montée
• Vanne à boisseau sphérique mon-
tée
• Siphon cuivre équipé d’une vanne 
à boisseau sphérique livré non monté

SKB
• Détendeur monté 
• Electrovanne montée
• Vanne à boisseau sphérique mon-
tée
• Siphon cuivre équipé d’une vanne 
à boisseau sphérique livré non monté

Condition standard SC1

TA (6P)
• Détendeur monté 
• Electrovanne montée
• Vanne à boisseau sphérique mon-
tée
• Tuyauterie équipée (rôle du siphon 
assuré par le collecteur) d’une vanne 
à boisseau sphérique montée
• Vanne à pression constante livrée 
non montée

4 - Unit coolers

EEC option
Fully Equipped Unit Cooler
The unit coolers of the commercial range can be equipped 
on request with the following components :

Standard condition SC2 and SC3

MR
• Expansion valve fitted
• Solenoïd valve fitted
• Ball valve fitted
• Piping equipped 
(copper trap assured by the header) 
with a ball valve fitted

MH
• Expansion valve fitted
• Solenoïd valve fitted
• Ball valve fitted
• Piping equipped 
(copper trap assured by the header) 
with a ball valve fitted

TA (4P)
• Expansion valve fitted
• Solenoïd valve fitted
• Ball valve fitted
• Piping equipped 
(copper trap assured by the header) 
with a ball valve fitted

MUC-LUC
• Expansion valve fitted
• Solenoïd valve fitted
• Ball valve fitted
• Copper trap equipped 
with a ball valve delivered unfitted

SD
• Expansion valve fitted
• Solenoïd valve fitted
• Ball valve fitted
• Copper trap equipped 
with a ball valve delivered unfitted

SKB
• Expansion valve fitted
• Solenoïd valve fitted
• Ball valve fitted
• Copper trap equipped 
with a ball valve delivered unfitted

Standard condition SC1

TA (6P)
• Expansion valve fitted.
• Solenoïd valve fitted.
• Ball valve fitted.
• Piping equipped 
(copper trap assured by the header) 
with a ball valve fitted.
• Pressure control valve 
delivered unfitted

Selection factors
Standard conditions
Standard conditions

tA1 
Air inlet temp.

te 
Evaporating temp.

Standard
DT1

SC 1 +10 °C 0 °C 10
SC 2 0 °C - 8 °C 8
SC 3 -18 °C -25 °C 7
SC 4 -25 °C -31 °C 6
SC 5 -34 °C -40 °C 6

Wet coil factor
Standard conditions Relative humidity % Nominal capacity / Standard capacity
SC 1 85 1,35
SC 2 85 1,15
SC 3 95 1,05
SC 4 95 1,01
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1
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Air inlet temperature

Wet coil factor +2 °C  Example

Correction for temperature differences
For refrigerant with low (below 1K), or no glide, the capacity shall be assumed to vary directly with the 
temperature difference between the entering air and dew point evaporating temperature i.e: Required 
capacity = Nominal capacity wet x Required DT1/Standard DT1.

Refrigerant factor
Refrigerant R 404A/R 507 R 22 R 134a
SC 1 1 0,95 0,93
SC 2 1 0,95 0,91
SC 3 1 0,95 0,85
SC 4 1 0,95 -

Fin material factor
Aluminium fin Coated aluminium fin Copper fin

1 0,97 1,03

Example
Given:
Required capacity Q = 6000 W
Air inlet temperature tA1 = +2 °C
Evaporating temperature te = -8 °C
Refrigerant R 22
Coil with coated fins
solution : DT1 = tA1 - te = (+2)-(-8) = 10K

For a selection in standard conditions, 
the following correction factors must be applied :
- wet coil factor 1,15/1,23 = 0,935
- correction for temp. difference 8/10 = 0,8
- refrigerant factor 1/0,95 = 1,05
- fin material factor 1/0,97 = 1,03

Expressed in the standard conditions,
the required capacity of 6000 W becomes :
6000 x 0,935 x 0,8 x 1,05 x 1,03 = 4854 W
MUC 420 R unit cooler is selected.

On board units
Our machines are fixed. Within a refrigeration system, they can be made to vibrate by motors, com-
pressors, diesel, engines, vehicles, etc... It is the user's responsibility to make sure that the vibration 
is never excessive enough to cause breakage (particularly in the case of on-board systems).

4 - Verdampfer

Korrekturfaktor
Standardbedingungen
 Standardbedingungen

tA1 
Lufteintrittstemperatur

te 
Verdampfungstemperatur

DT1
standard

SC 1 +10 °C 0 °C 10

SC 2 0 °C - 8 °C 8

SC 3 -18 °C -25 °C 7

SC 4 -25 °C -31 °C 6

SC 5 -34 °C -40 °C 6

Feuchtigkeitsfaktor
 Standardbedingungen Relative Feuchte % Nennleistung / Standardleistung

SC 1 85 1,35

SC 2 85 1,15

SC 3 95 1,05

SC 4 95 1,01

1,40
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1,30
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Lufteintrittstemperatur

Feuchtigkeitsfaktor +2 °C  Beispiel

Korrekturfaktor für DT1
Bei Medien mit geringeren Gliede ist eine Leistung, die direkt proportional zur Differenz zwischen 
der Lufteintrittstemperatur und derVerdampfungstemperatur (DT1) ist, zulässig; d. h.: 
gewünschte Leistung = Nennleistung x gewünschte DT1 / Standard DT1.

Korrekturfaktor für Kältemittel
 Kältemittel R 404A/R 507 R 22 R 134a

SC 1 1 0,95 0,93

SC 2 1 0,95 0,91

SC 3 1 0,95 0,85

SC 4 1 0,95 -

Korrekturfaktor für Lamellenwerkstoff
Aluminiumlamelle Beschichtete Aluminiumlamelle Kupferlamelle

1 0,97 1,03

Beispiel
Vorgegeben:
Gewünschte Leistung Q = 6000 W
Lufteintrittstemperatur tA1 = +2 °C
Verdampfungstemperatur te = -8 °C
Kältemittel R 22
Batterie mit beschichteten Lamellen.

daher: DT1 = tA1 - te = (+2)-(-8) = 10K

Zur Auswahl bei Standardbedingungen werden folgende 
Korrekturfaktoren angewendet:

- Feuchtigkeitsfaktor: 1,15/1,23 = 0,935
- Korrekturfaktor für DT1: 8/10 = 0,8
- Kältemittelfaktor:  1/0,95 = 1,05
- Faktor für Lamellenwerkstoff:  1/0,97 = 1,03

Die gewünschte Leistung von 6000 W wird unter Anwendung 
der angegebenen Standardbedingungen zu: 

6000 x 0,935 x 0,8 x 1,05 x 1,03 = 4854 W

Es wird also ein  MUC 420 R gewählt.

Geräte zum einbau in Fahrzeugen
Unsere Geräte sind standfest in einem Kältesystem eingebaut. 
Sie können durch einen Motor, Kompressor, Diesel oder ein 
Fahrzeug eventuell in Schwingung versetzt werden. 
Der Betreiber der Anlage hat darauf zu achten, daß die 
Komponenten in keinem Fall durch die Erregerfrequenz zu 
vibrieren beginnen, da dies zum Bruch der Leitungen führen 
könnte (insbesondere bei Bordsystemen).

4 - Evaporadores

Coeficientes de selección
Condiciones estándar

 Condiciones estándar
tA1 

Temp. entrada aire
te 

Temp. evaporación
DT1

estándar

SC 1 +10 °C 0 °C 10
SC 2 0 °C - 8 °C 8
SC 3 -18 °C -25 °C 7
SC 4 -25 °C -31 °C 6
SC 5 -34 °C -40 °C 6

Coeficiente de higrometrIa
 Condiciones estándar Humedad relativa % Poten. nominal / Poten. estándar
SC 1 85 1,35
SC 2 85 1,15
SC 3 95 1,05
SC 4 95 1,01
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Temperatura de entrada de aire

Coeficiente de higrometría +2 °C  Ejemplo

Coeficiente de corrección de DT1
Para fluidos de bajo deslizamiento de temperatura (inferior a 1K), o sin bajo deslizamiento 
de temperatura, se admite que la potencia sea directamente proporcional a la diferencia 
entre la temperatura de entrada de aire y la temperatura de evaporación  (DT1) es decir : Potencia 
deseada = Potencia nominal x DT1 deseada/DT1 estándar.

Coeficiente fluido frigorIgeno
 Fluido frigorígeno R 404A/R 507 R 22 R 134a
SC 1 1 0,95 0,93
SC 2 1 0,95 0,91
SC 3 1 0,95 0,85
SC 4 1 0,95 -

Coeficiente material de la aleta
Aleta de aluminio Aleta de aluminio protegida Aleta de cobre

1 0,97 1,03

Ejemplo
Sea :
Potencia deseada Q = 6000 W
Temp. de entrada de aire tA1 = +2 °C
Temperatura de evaporación te = -8 °C
Fluido frigorígeno R 22
Batería con aletas protegida
de donde : DT1 = tA1 - te = (+2)-(-8) = 10K

Para seleccionar en las condiciones estándar, 
conviene aplicar los siguientes coeficientes 
de corrección:
- coeficiente de higrometría 1,15/1,23 = 0,935
- coeficiente de corrección de DT1 8/10 = 0,8
- coeficiente fluido frigorígeno 1/0,95 = 1,05
- coeficiente material de la aleta 1/0,97 = 1,03

Expresado en las condiciones estándar dadas,
la potencia deseada de 6000 W se convierte en :
6000 x 0,935 x 0,8 x 1,05 x 1,03 = 4854 W
Así pues, se selecciona un MUC 420 R.

Opción EEC
Evaporador Equipado Completo
Los evaporadores comerciales pueden estar equipados, 
bajo pedido, con los siguientes componentes:

Condición estándar SC2 y SC3

MR
• Válvula de expansión montada
• Válvula solenoide montada
• Válvula de bola montada 
• Tubería equipada 
de una válvula de bola montada 
(el colector actúa como sifón).

MH
• Válvula de expansión montada
• Válvula solenoide montada
• Válvula de bola montada 
• Tubería equipada 
de una válvula de bola montada 
(el colector actúa como sifón).

TA (4P)
• Válvula de expansión montada
• Válvula solenoide montada
• Válvula de bola montada 
• Tubería equipada 
de una válvula de bola montada 
(el colector actúa como sifón).

MUC-LUC
• Válvula de expansión montada
• Válvula solenoide montada
• Válvula de bola montada
• Sifón de cobre equipado 
de una válvula de bola entregada 
no montado

SD
• Válvula de expansión montada
• Válvula solenoide montada
• Válvula de bola montada
• Sifón de cobre equipado 
de una válvula de bola entregada 
no montado

SKB
• Válvula de expansión montada
• Válvula solenoide montada
• Válvula de bola montada
• Sifón de cobre equipado 
de una válvula de bola entregada 
no montado

Condición estándar SC1

TA (6P)
• Válvula de expansión montada
• Válvula solenoide montada
• Válvula de bola montada
• Tubería equipada 
de una válvula de bola montada 
(el colector actúa como sifón).
• Válvula de presión constante 
entregada no montada.

Materiales embarcados
Nuestros aparatos son estáticos. Al estar incluidos en un sistema frigorífico, pueden ser excitados por 
los motores, compresores, diéseles, vehículos u otros, y ponerse en vibración. 
Corresponde al maestro de obras del sistema verificar que las frecuencias de excitación no puedan, 
en ningún caso, poner los componentes en resonancia, bajo pena de rotura inevitable (principal-
mente en el caso de un sistema embarcado).

4 - Evaporatori

Coefficiente di selezione
Condizioni standard

 Condizioni standard
tA1 

Temp. entrata d’aria
te 

Temp. d’evaporazione
DT1

standard

SC 1 +10 °C 0 °C 10

SC 2 0 °C - 8 °C 8

SC 3 -18 °C -25 °C 7

SC 4 -25 °C -31 °C 6

SC 5 -34 °C -40 °C 6

Coefficiente igrometrico
 Condizioni standard Umidità relativa % Pot. nominale / Pot. standard

SC 1 85 1,35

SC 2 85 1,15

SC 3 95 1,05

SC 4 95 1,01
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Coefficiente igrometrico +2 °C  Esempio

Coefficiente di correzione del DT1
Per fluidi a bassa viscosità (inferiore ad 1K), viene convenuto che la potenza è direttamente propor-
zionale alla differenza tra la temperatura in entrata dell’aria e la temperatura di evaporazione (DT1). 
Avremo quindi : potenza richiesta = potenza nominale x DT1 richiesto/ DT1 standard.

Coefficiente fluido refrigerante
 Fluido refrigerante R 404A/R 507 R 22 R 134a

SC 1 1 0,95 0,93

SC 2 1 0,95 0,91

SC 3 1 0,95 0,85

SC 4 1 0,95 -

Coefficiente materiale alette
Alette alluminio Alette alluminio con protezione Alette rame

1 0,97 1,03

ESEMPIO
Dati :
Potenza richiesta Q = 6000 W
Temperatura entrata d’aria tA1 = +2 °C
Temperatura d'evaporazione te = -8 °C
Fluido refrigerante R 22
Batteria con alette alluminio con protezione

da cui: DT1 = tA1 - te = (+2)-(-8) = 10K

Per selezionare nelle condizioni standard, 
conviene applicare il seguente fattore di correzione:

- coefficiente igrometrico 1,15/1,23 = 0,935
- coefficiente di correzione del DT1 8/10 = 0,8
- coefficiente fluido refrigerante 1/0,95 = 1,05
- coefficiente materiale alette 1/0,97 = 1,03

Espressa nelle condizioni standard,
la potenza richiesta di 6000 W diventa: 

6000 x 0,935 x 0,8 x 1,05 x 1,03 = 4854 W

Selezionare un MUC 420 R.

INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ
I nostri apparecchi sono statici. Installati in un sistema frigorifero 
possono essere messi in vibrazione da motori, compressori, 
motori diesel, veicoli ecc. 
È responsabilità dell’utilizzatore assicurarsi che le vibrazioni 
generate non siano in alcun caso eccessive al punto da mettere 
in risonanza l’unità stessa causandone la rottura.

4 - Воздухоохладители

Критерии подбора
Стандартные условия

 Стандартные условия
tA1

Т. воздуха на входе
te 

Т. испарения
Стандартная DT1

SC 1 +10 °C 0 °C 10

SC 2 0 °C - 8 °C 8

SC 3 -18 °C -25 °C 7

SC 4 -25 °C -31 °C 6

SC 5 -34 °C -40 °C 6

Критерий влажности батареи

 Стандартные условия Относительная влажность %
Номинальная произв. / 

Стандартная произв.

SC 1 85 1,35

SC 2 85 1,15

SC 3 95 1,05

SC 4 95 1,01
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Критерий влажности батареи +2 °C  Пример

Поправка на разность температур
Необходимо учитывать, что для хладагента с низким (ниже 1К) температурным скольжением 
или без температурного скольжения производительность непосредственно зависит от 
температурного напора, т.е. требуемая производительность = ном. производительность (влажн.) 
х треб. DT1/стандарт. DT1.

Критерий хладагента
 Хладагент R 404A/R 507 R 22 R 134a

SC 1 1 0,95 0,93

SC 2 1 0,95 0,91

SC 3 1 0,95 0,85

SC 4 1 0,95 -

Критерий материала оребрения

Алюминиевое ребро
Алюминиевое ребро 

с покрытием
Медное ребро

1 0,97 1,03

Пример
Дано:
Требуемая производительность  Q = 6000 Вт 
Т. воздуха на входе tA1 = +2 °C
Температура испарения te = -8 °C 
Хладагент R 22
Батарея с оребрением с покрытием

решение : DT1 = tA1 - te = (+2)-(-8) = 10K

Для выбранного стандартного режима следует применить 
следующие поправочные критерии :

- Критерий влажности батареи 1,15/1,23 = 0,935
- Поправку на разность температур 8/10 = 0,8
- Критерий хладагента 1/0,95 = 1,05
- Критерий материала оребрения 1/0,97 = 1,03

Для стандартных условий,
производительность в  6000 Вт становится:

6000 x 0,935 x 0,8 x 1,05 x 1,03 = 4854 Вт

Выбирается воздухоохладитель MUC 420 R.

Встраиваемые блоки
Наши установки стационарно фиксируются . В холодильных 
системах возможно возникновение вибраций , связанных с 
работой двигателей, компрессоров и т.д. В ответственность 
пользователя оборудования входит обеспечение мер по 
ограничению вибраций,которые могут привести к поломке 
оборудования (особенно в случае встроенных систем).
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